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1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosé
montazu kanatéw i urzqdzen.
2. Kanaty i urzqdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru
autorskiego.
4. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia
kanatow.
— przepustnice — z dwdch stron
— tlumiki hatasu o przekroju prostokqtnym — z dwéch stron
5. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny
mineralnej grubosci:
—40mm—kanaty nawiewne i wywiewne wewnqtrz budynku do urzqdzen
z odzyskiem ciepta
—80mm—kanaty nawiewne i wywiewne nad izolacjq termicznq budynku
do urzqdzen z odzyskiem ciepta.

11. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
nazwy firm, wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w
mys$l art. 29 ust. 3 ustawy “Prawo zaméwien publicznych” jako
informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle
jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spefnienie warunkdw

podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem.

12. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze
stanem istniejgcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale
projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z

6. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty w rozstawie: BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKZCI

— kanaty stalowe — max. 3m
7. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.
8. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze
sztukqg budowlang.
9. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd).
Sposdb posadowienia urzqdzen wg. projektu konstrukcyjnego.
10. Uwagi i opisy zamieszczane w czesSci rys. projektu stanowiq
integralnqg cze$¢ niniejszego opracowania.

obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

13. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie

odpowiadajqcej odpornosci ogniowej danej przegrody (rdwniez w

ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkfadach

architektonicznych).

14. PROJEKT BUDOWLANY StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE.
PODSTAWA DO WYKONANIA INSTALACJlI JEST PROJEKT WYKONAWCZY.
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