Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
o klasie odpornosci ogniowej EIS120
z sitownikiem: napigcie 230V
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o klasie odpornosci ogniowej EIS120
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budowie na etapie projektu wykonawczego. ’
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. P . . . n . . . PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
Glowny wykonawca przed zaméwieniem i wykonaniem stolarki drzwiowej zoobowiazany

SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWE. NA plan instalacji gniazd 230V i obw.3 faz
jest do wczesniejszych pomiaréw otworowania i écian w celu dopasowania wymiaréw. B o v eczett

IM. MARII CURIE-SK £t ODOWSKIEJ PROJEKTOWAL

OBIEKT mgr inz. Mireusz Janoszka

HALA MAGAZYNOWA POLOZONA NA TERENIE nr. uprawnier 594/90

GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
W GLIWICACH UL. OKRZEI 20 um
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GORNOSLASKIE CENTRUM EDUKACYJNE
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BRANZA NR PROJ.
P.BJELEKTR. 562/53/PB/2014 | EROLEKTOWAL
inz.Jozef Klof

DATA B WERSJA nr. uprawnien 586/78
GRUDZIEN 2014 PROJ. BUDOWLANY




