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~VVAAI . ) L . . . 11. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych kanat wentvlacyin rzuto
1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ nazwy firm, wyrobédw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w Y yj_ yw w
montazu kanatdw i urzqdzen. S mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych” jako kanat wentylacyjny czerpny
2. Kanaly i urzqdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu. informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle kanat wentylacyjny nawiewny
3. Wszglkle kolizje instalacji rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru jako wyrdéb konieczny do uzycia. Moz‘liwe jest zgstosoquie innych ) kanat wentylacyjny wywiewny
autorskiego. réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie kanat wentvlacvin iewn
4. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia zagwarantuje spetnienie warunkdw el san)i/tarrzljcﬁwyw y
kanatow. . podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach / pom- y )
— przepustnice — z dwbch stron budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci |> kanat wentylacyjny wywiewny
— ttumiki horgsu o przeerJu prostokqtn‘ym‘—‘ z dyvéch stron réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i odciaggi miejscowe
S. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z N/ _ _
mineralnej grubosci: Inwestorem i projektantem. 950 m¥/h anemostat wirowy nawiewny ze
d—40|:T‘m—k9”°r’Y nawiewne i wywiewne wewnqtrz budynku do urzqdzen 12. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze XE>:5 skrzynka rozprezna
z odzyskiem ciepfa stanem istniejqcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale -
—80mm—kanaty nawiewne i wywiewne nad izolacjq termicznq budynku projektor:to Ii JSZ?//tkowniko pr<;ce mo?f’zomwe wykgnyw?ég zgoani)e ); ! gwmmg-'/h anemostat wywiewny ze skrzynka
do urzqdzen z odzyskiem ciepla. . obowiqzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN. PAAN rozprezna
6. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty w rozstawie: 13. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie " ica okragh
— kanaty stalowe — max. 3m . . . . . ? . . = przepustnica okragta
: . . _ odpowiadajqcej odpornosci ogniowej danej przegrody (rdwniez w § ; kratk
7. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory. ewentualnveh brzearodach oz, nie oznacronveh na podktadach ‘H‘; transfer powietrza przez kratke
8. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, orchitekto)rqican;/ch)g p-poz. Y P transferowa/otwory w dzwiach
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze : - . . , BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI
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9. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci PODSTAWA DO WYKONANIA INSTALACJI JEST PROJEKT WYKONAWCZY. muse] przepustnica prostokgtna %JEKTZEUDOWLWpRZEEUDOWVWWZEZMlANA MVSUT:;UZUT PARTERU-
opisowej oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). g wentylator osiowy zsspsifb?_ﬁ;pl:n|gs;;g¥/:3"$gzs¥ygzxxu:i;zz‘(;::i?:;ém WENTYLACJA
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