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UWAG . kanat wentylacyjny wyrzutowy
1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzic mozliwosce 11. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych kanat wentylacyjny czerpny
Bw nazwy firm, wyrobdw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w
montazu kanatéw i urzqdzen. ol art. 29 ust. 3 ust "5 Swien bli W ok kanat wentylacyjny nawiewny
2. Kanaly i urzqdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu. myst art. ust. o ustawy Frawo zamowien publicznych  jako : .
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru |'nforchCJe nt. 9czek|wonego sjcondordL'J poziomu jakosci, a nie scisle kana%wentylacxjnywywlewny
autorskiego. Jgko wyréb konlecznx do uzycia. Mozﬁwe jest zgstosE)wanle innych ) kanat wentylacyjny wywiewny
4. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia rownowcdnyph wyrqbow budowlanych i technologii, ktdrych zastosowanie S/ z pom. sanitarnych
kanaldw. zagwarantuje spetnienie warunkdw |> kanal lacvi )
— przepustnice — z dwdch stron podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach Ozzggmg:;gwgwwlewny
— ttumiki hatasu o przekroju prostokqtnym — z dwdch stron budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci N A
5. Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i . 350 anemostat wirowy nawiewny ze
mineralne] grubosci: specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z 315 skrzynka rozprezna
—40mm—Kkanaty nawiewne i wywiewne wewngqtrz budynku do urzqdzen Inwestorem i projektantem. ) ) ) K
z odzyskiem ciepta 12. WSZ)I-StkI-e‘W)/mIer, otwor)f i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze 1000 mi/h anemostat wywiewny ze skrzynka
—80mm—kanaty nawiewne i wywiewne nad izolacjq termiczng budynku stanem istniejqcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale s rozprezna
do urzqdzen z odzyskiem ciepta. prOJeI'<tonjcq i L{Zytkow'nlko,' prace mont020w§ wykonywoc zgodple z / AN .
6. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty w rozstawie: obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN. [ przepustnica okragta
— kanaty stalowe — max. 3m 13. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie ééé transfer powietrza przez kratke
7. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory. odpowiadajqcej odpornosci ognhiowej danej przegrody (rdwniez w transferowa/otwory w dzwiach
8. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach s datek ) dl ) , BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze architektonicznych). wydatek powietrza dla pomieszczen 41800 ZABRZE ; UL. WOLNOSCI 345a/p. 302 L telfex (32) 777 13 01
sztukq budowlang. o o ) ) 14. PROJEKT BUDOWLANY StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE. musy] przepustnica prostokgtna oo IOUEKT SLDOMLANY PRZESUDOWY WRAZ 26 ZUIAN A RZUT 2 PIETRA-
9. Rysunki rozpatrywaé¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci PODSTAWA DO WYKONANIA INSTALACJI JEST PROJEKT WYKONAWCZY. o wentylator osiowy ZESPOLPQMIESSZCZEI'IDYDAKTYCZNVCHWRAZZZAPLECZEM ENTYLACJA
opisowe] oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). 125" )2 _ AR CURIE Skt QDOWSIAEY PROJEKTOWAL
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10. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq o o klapa p.poz okragta z topikiem i sitownikiem GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYINEGO | sprawbait
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