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Centrala n:awiewno-wywiewna Nw2
| Vn=1030m3/h

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca Vw=1030m3/h

o klasie odpornosci ogniowe| EIS120 1010x85dx2150mm (wysxszerxdt.)
z sitownikiem: napiecie normalne 230V masa 300kg
pobor mocy 13W wentylator nawiewny:

I: 0,75 kW; 2,9 A/ 230V
wentylator wywiewny:
Pel: 0,75 kwW; 2,9 A/ 230 V
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UWAG . kanat wentylacyjny wyrzutowy
1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosc 11. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych kanat wentylacyjny czerpny
montazu kanatdw i urzqdzen. nazwy firm, wyrobdéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w kanat wentylacyjny nawiewny
2. Kanaly i urzqdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu. mys$l art. 29 ust. 3 ustawy “Prawo zaméwien publicznych” jako kanat lacyi .
3. Wsze_lkie kolizje instalacji rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle ana wentyacy!nywyvx{lewny
autorskiego. o ) jako wyrdéb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych kanat wentylacyjny wywiewny
4. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie Ve z pom. sanitarnych
kanatéw. ) zagwarantuje spefnienie warunkdw |> kanat wentylacyjny wywiewny
- przept{stmce -z dwoch‘stron . podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach odciggi miejscowe
— tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym — ~z dwdch stron budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci NS
5._ Konofy' wentyloc‘)'qne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i 950 mi/h anemostat wirowy nawiewny ze
mineralnej grubosci: . . . specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z s skrzynka rozpreznag
_40r'_nm—k<_:|nofy nawiewne i wywiewne wewnqtrz budynku do urzqdzen Inwestorem i projektantem. X _
z odzyskiem ciepta . . . . . . 12. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze Ewogg'/h anemo_statwymewny ze skrzynkag
—80mm—kanaty nawiewne i wywiewne nad izolacjq termiczng budynku stanem istniejqcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale SN rozprezng
do urzqdzen z odzysk-lem ciepta. . projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z / rzepustnica okragta
6. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty w rozstawie: obowiqzujqgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN. 4 przep  0KTag
- W_sz;;trllgeryufizlc?;veen'o_ nr:IZ);y 3zrgopotrzyc w qumowe wibroizolatory 13. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie :rans;er pomye&;za PVZZZ k_ratl;]e
. i i ibroi . L . 3 - PR ransferowa/otwory w dzwiac
8. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiadajqcej odpornosci ogniowe) danej przegrody (rowniez w ) ) ) BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKTCI
ewentualnych przegrodach oz. nie oznaczonych na podktadach
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze hitekt yen p h)g P-poz. y P wydatek powietrza dia pomieszczen Ty ABRZE L UL WOLNOSCI 3450 /0,302 (e fax (SR TTT 1001
SZtqu budowlonq. architektonicznycnh). przepustnica prostokatna _PROJEKTZBUDOWLANYPRZEEUDOWYWRAZZEZMIANA —RZUT1P|ETRA-
9. Rysunki rozpatrywa¢ tgcznie z informacjami zawartymi w czesci 14. PROJEKT BUDOWLANY StUZY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE. wiat ) zssfﬁs(iﬂfpfn.EYstngMé/:aNéigﬁeryng:ﬁﬂmi;zzgm?c;ém WENTYLACJA
opisowej oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). PODSTAWA DO WYKONANIA INSTALACJI JEST PROJEKT WYKONAWCZY. wentylator osiowy BT T PROJEKTOWAL
Sposdb posadowienia urzqdzen wg. projektu konstrukeyjnego. AN tlumik kanatowy L WA POLOZONA NA TERENIE | MnE MIROSLAW WNDERKA
10. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq e o klapa p.poz okragta z topikiem i sitownikiem GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYINEGO | sprawbzit
integralng czes$¢ niniejszego opracowania. napiecie sitownika 230V o CLUWICACH UL, OKRZEI 20 T e S SANPOOS/L3
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