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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
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* Projekt branzowy architektury.
* Wizja lokalna

2. ZaKkres opracowania.

Projekt obejmuje elementy konstrukcyjne, tworzace konstrukcj¢ budynku. Projekt niniejszy

jest cze$cia projektu budowlanego obiektu.

3. Zestawienie obciazen przyjetych do obliczen konstrukeji.

3.1. Obcigzenie wiatrem — wg PN-EN 1991-1-4 (Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Cz¢s¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru)

Lokalizacja: Gliwice

Strefa wiatrowa: I

Wartos$¢ charakt. ciSnienia wiatru: qb,0=0,30 kN/m?
Kategoria terenu: I
Wspotczynnik obciazenia: ve= 1,50

3.2. Obcigzenie S$niegiem — wg PN-EN 1991-1-3:2005 (Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne — Obciazenia

$niegiem)
Lokalizacja: Gliwice
Strefa $niegowa: II
Warto$¢ charakt. obc. $niegiem: sk=0,90 kN/m*
Wspotczynnik ekspozycji: Ce=1,0
Wspotczynnik termiczny Ct=1,0
Wspotczynnik obcigzenia: Yo.= 1,50
Obciazenie $niegiem: Sk= 0,90 x p [kN/m?]

S=1,50 x 0,90 x p= 1,35 x pt [kN/m?]

3.3. Obcigzenie stale i zmienne — wg PN-EN 1991-1-1:2004 (Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddzialywania ogolne. Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach)
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Obcigzenia:
Pomieszczenia uzytkowa qk=5,0 kKN/m?, yg= 1,50, p=7,5 kN/m2

(obciazenie uzgodnione z Inwestorem)

3.4. Wplyw eksploatacji gorniczej — wg ITB 416/2006 (Projektowanie budynkow
na terenach gorniczych) oraz ITB 364/2000 (Wymagania techniczne dla obiektow
budowlanych wznoszonych na terenach gorniczych).

Nie dotyczy

4. Opis konstrukcji i wyniki obliczen.
Opis konstrukcji

Zaprojektowano budynek w tradycyjnej konstrukcji murowanej z drewniana wigzba dachowa.

Fundamenty

Posadowienie budynku na tawach zelbetowych o szerokosciach 70cm. UWAGA: nalezy

bezwzglednie zapewnié ciaglo$é zbrojenia law poprzez laczenie na zaklady — patrz rysunek

szczegdlu. Posadowienie na warstwie chudego betonu B10 (10cm) i papie asfaltowe] 2x.

Poziom posadowienia dopasowa¢ do posadowienia taw istniejacych — nie dopuszczalne jest

podkopywanie pod tawy istniejace.

Stupy posadowione na pojedynczych stopach o wymiarach zréznicowanych w zaleznosci od

poziomu obciazenia.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych kl. M20 na zaprawie cementowej k. 10MPa —

Sciana pod stolarke okienna. [zolacje $cian (termiczne 1 p.wilgociowe wg architektury).

7

Sciany nosne

Sciany nosne monolityczne zelbetowe gr 15 i 20cm. Faktura i sposob wykonania wg

dokumentacji architektoniczne;.

Shupy

Stupy zelbetowe monolityczne. Przerwy robocze — géra fundamentu (stopy) oraz doét stropu.

Zbrojenie podtuzne zgodnie z rysunkiem — strzemiona zaggszczone na koncach stupa.
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Stropy i wience

Stropy zelbetowe monolityczne — 2 kierunkowo zbrojone zgodnie z rozkladem momentow
zginajacych. Beton B25 stal A-IIIN. Zbrojenie na przebicie w postacie trzpieni stalowych np.
HALFEN.

Dach

Konstrukcja dachowa stalowa wsparta wiencu 30x40cm w poziomie istniejacego gzymsu
(~6,00m). Uktad poprzeczny z profili IPE200 w rozstawie 2,15m. Rama posrednio na
ptatwiach stalowych IPE220/HEA280/320. Stezenie p. zwichrzeniu R.k. 120x120x5mm. Laty

dopasowane do wybranego producenta blachy dachowkowe;.
Inne

Schody zelbetowe monolityczne. Szyb windy zelbetowy monolityczny — wymiary szybu,

wysokos$¢ nadszybia 1 podszybia dopasowa¢ do wybranego producenta windy.

UWAGA: Poniewaz modernizacji podlegaja elementy konstrukcyjne wszelkie prace

prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy. Przed przystapieniem do prac zapoznaé

sie¢ z caloscia dokumentacji. Wszystkie wymiary bez wzgledu na ustalenia projektowe

sprawdzi¢ w naturze. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci wezwac projektantow.

Podstawowe wynik obliczen:

W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych uzyskano:

« w elementach zelbetowych nieprzekroczenie dopuszczalnych naprezen w zbrojeniu £ =500
MPa (A-IIIN) i w betonie f.s =13,3 MPa (B25 C20/25) oraz zachowanie dopuszczalnej

szeroko$ci rozwarcia rys betonu wii, = 0,3mm,

« w elementach drewnianych nieprzekroczenie dopuszczalnych napr¢zen fn—=18,69MPa

(C27),
« w elementach stalowych nieprzekroczenie dopuszczalnych naprezen fd=215 MPa (S235JR)

» zachowanie dopuszczalnych stanéw granicznych ugieé¢ konstrukeji, odpowiednich dla

konkretnych elementow konstrukcji,

« nieprzekroczenie dopuszczalnych naciskdw na grunt qfy, wynikajacych z wlasciwosci

gruntowych 1 wyréwnanie osiadan fundamentéw konstruke;ji.
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5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne nie zostaly rozpoznane badaniami. Dla potrzeb projektu
przyjeto posadowienie na gruntach piaszczystych $redniozaggszczonych, nienawodnionych co
wykonawca zweryfikuje podczas prowadzenia robdt ziemnych. W przypadku odmiennych
warunkoéw gruntowych nalezy powiadomi¢ projektantow. Przyjeto do obliczen poziom naprgzen

dopuszczalnych rzedu 200kPa

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM przyjeto | kategori¢ geotechniczna i proste warunki

gruntowe.

6. Materialy konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa BSt500S — prety gtowne i strzemiona

Stal konstrukcyjna S235JR.

Drewno konstrukcyjne sosna lub swierk klasy C27.

Materiaty murarskie ceramiczne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)

Materiaty izolacyjne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)

7. Inne
Roboty budowlane powinny by¢ poprzedzone wykonaniem projektu wykonawczego.
Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym, lecz budowlanym — ktéry
wypehia zakres projektu budowlanego, zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM w sprawie
formy projektu budowlanego.

Cze$¢ konstrukcyjna opracowat:

mgr inz. Adam HELIOSZ
upr nr 504/02
Tarnowskie Gory, 14 styczen 2015.

II. OBLICZENIA STATYCZNE
1. Dach
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Dach 2-spadowy - Snieg:
Strefa: 1-5 2
wysokos¢ mnpm 250
Sk [KN/m2] 0,90
Wsp. ekspozycji Ce B 1,0
ALFA 34 34
Ptotki $niegowe [v]| - ptotki L - ptotki
Wsp. ksztattu dachu i1 u1
0,80 0,69
sk [KN/m2] 0,72 0,62
yQ 1,5
s [KN/m2] 1,08 | 0,94
Na krokiew co 90 [cm] przypada
qi= 0,97 kN/m
q2= 0,84 kN/m
WIATR WG EN 1991-1-4:2005
strefa 1
wysoko$¢ w mnpm [m] 250
warto$¢ bazowej predkosci wiatru vb,0 [m/s] 22,00
wsp. konstrukcyjny cscd= 1
Kategoria terenu 1]
wsp. Kierunkowy cdir= 1
wsp. Sezonowy Cseason= 1
bazowa predko$¢ wiatru b [m/s] 22,00
z0 0,3
zmin 5
zmax 400
z=ze wysokos¢ budynku nad gruntem 14,2
cr(z) wsp. chropowatosci 0,86
co(z) wsp rzezby terenu 1,00
vm(z) srednia predkos¢ wiatru 18,81
IMz) Intensywnos¢ turbulencji 0,26
Ce(z) wspotczynnik ekspozycji 2,08
qp(z) 0,62
qp(z) 0,63] Kierunek prostopadty
Wymiary budynku b=.... [m] 4. 23,5
d=....[m] 23,5] 45
h=ze=[m] 14,2 14,2
e=[m] 28,4 23,5
e/4=[m] 7,1 5,875
Dach 2 spadowy 34stopni Cpe,10  Jqgk [KN/m2 qd [kN/m2)
Pole F- 0,37 0,23 0,34
Pole G- -0,37 -0,23 -0,34
Pole G+ 0,70 0,44 0,65
Pole H- -0,15 -0,09 -0,14
sa Pole H+ 0,45 0,28 0,42
Pole I- -0,35 -0,22 -0,32
Pole J- -0,45 -0,28 -0,42
Pole J+ 0,00 0,00 0,00
Pole F -1,10 -0,68 -1,03
Pole G -1,40 -0,87 -1,31
E"m' Pole H -0,83 -0,51 -0,77
Pole | -0,50 -0,31 -0,47
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Dach dwuspadowy
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(c) kierunek wiatru @ = 90°
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obciazenia state wys po pk yG pmin pmax
[m] [KN/m3]  [kN/m2] inf  sup [KN/m2] [kN/m2]
Blachodachdéwka 1,00 x 0,15 0,15 1,15 1,35 0,17 0,20
wetna mineralna 0,20 X 0,6 0,12 1,15 1,35 0,14 0,16
sufit gk 0,01 x 11 0,14 1,15 1,35 0,16 0,19
taty 0,01 X 5 0,04 1,15 1,35 0,05 0,05
X 0,00 1,15 1,35 0,00 0,00
X 0,00 1,35 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00
RAZEM STALE: 045 1,15 1,35 0,51 0,60
c.w. konstrukcji dodany podczas obliczen
Przyjeto uktad poprzeczny co 2,15m
Laty do mocowania blachy dachéwkowej 8x10cm
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Schemat statvczny dachu — uktad poprzeczny co 2,15m

Przyjeto profile: IPE200 (S235JR) + $ciag ¢51/5mm podwieszony na precie 920mm

Stezenia przeciw zwichrzeniu 120x120x5mm (S235JR)
Reakcja na podporg: R=42kN + c.w.

P

M-

. 1 A~ z - B A
Przyjgto platew ciagla wieloprzgstowa: IPE220 (S235JR)
Ptatew w osiach H-J
Lmax=8,6m
x 1 A

Schemat statvczny z obcigZzeniami

Przyjeto ptatew swobodnie podparta profil HEA320 (S235JR)
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2. STROP

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia state wys po pk VG pmin pmax
[m] [KN/m3] [kN/m2] inf sup [kN/m2] [kN/m2]

Kafelki 0,01 X 19 0,19 1,15 1,35 0,22 0,26
wylewka cementowa 0,05 X 19 0,95 1,15 1,35 1,09 1,28
styropian 0,1 X 0,45 0,05 1,15 1,35 0,05 0,06
strop 0 X 25 0,00 1,15 1,35 0,00 0,00
tynk cem-wap 0,015 X 19 0,29 1,15 1,35 0,33 0,38
$cianki dziatowe 1,2 X 1 1,20 1,15 1,35 1,38 1,62

X 0,00 1,15 1,35 0,00 0,00

X 0,00 0,00 0,00

RAZEM STALE: 2,67 1,15 1,35 3,07 3,60

Obcigzenia zmienne:

Snieg 0,00 1,5 0,00
Wiatr 0,00 1,5 0,00
Uzytkowe kat. A 5,00 1,5 7,50
0,00

RAZEM ZMIENNE: 5,00 1,50 7,50

Do obliczen przyjeto obcigzenia:

charakterystyczne: 7,67 [kN/m2]
obliczeniowe maksymalne: 11,10 [kN/m2] pk p sup
Na element co: 100 cm  przypada: [kN/m] 7,67 11,10

c.w. plyty stropowej uwzgledniany automatycznie
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Schemat statvczny pvty stropowej nad parterem
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W wyniku obliczen uzyskano: grubos¢ ptyty 20cm, beton B-25, zbrojenie krzyzowe zgodnie z
rozktadem momentow zginajacych A-IIIN (BSt500)
Zbrojenie na przebicie trzpieniami typu HALFEN.
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Schemat statyczny phvty stropowej I pietra

W wyniku obliczen uzyskano: grubos¢ ptyty 20cm, beton B-25, zbrojenie krzyzowe zgodnie z
rozkladem momentéw zginajacych A-IIIN (BSt500)
Zbrojenie na przebicie trzpieniami typu HALFEN.

Schemat statyczny plvty stropowej I pietra czes¢ prawa

W wyniku obliczen uzyskano: grubos¢ ptyty 18cm, beton B-25, zbrojenie krzyzowe zgodnie z

rozkladem momentéw zginajacych A-IIIN (BSt500)
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3. Fundamenty

Stopa stupa 35x35cm

maksymalna reakcja ze stropu: ~310kN
c.w. stopy, gruntu i stupa ~100kN
Razem: 410kN

Naprezenia w podstawie: 410/1,4/2=~150kPa < 200kPa

Stopa stupa 930cm

maksymalna reakcja ze stropu: ~630kN
c.w. stopy, gruntu i stupa ~120kN
Razem: 750kN

Naprezenia w podstawie: 410/1,4/2=~187kPa < 200kPa
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