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0.6 Pracownia spawania i zgrzewania metali

Podsumowanie

Spocznik 1
Izolinie (E)
Spcznik 2
Izolinie (E)
Schody 3
Izolinie (E)
Schody 2
Izolinie (E)
Schody 1
Izolinie (E)

_ nowoczesne oswietlenie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15.12.2014

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

Spis tresci

52
53
54
55
56

57

il
Strona 4



Hala Okrzei _

Golland Sp. z 0.0. Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

0.1 Pracownia odlewania i metalurgii / Podsumowanie

T792m
/49 49
560
\490

630

\560/560/
420 —420— ] | |
, . 0.00
0.00 8.41m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 509
Podtoga 20 403
Sufit 70 71
Sciany (4) 50 124
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 8 x 8 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP

1 % P65 EVG (1.000)

E nin [IX]
346
139

45
47

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:200

E nax [IX]

673
702

86
254

® (Lampy) [Im]

37824 W sumie:

mmlE

0.679
0.346
0.640

/

P W]
98.0
882.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.24 W/m2 = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.59 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.2 Pracownia automatyki przemystowej / Podsumowanie

T798m
L [ 1 —5004— 600I0 .I:l_
‘6OOJ
4.35
“‘?‘_1?\ O o
| —600 >
600 1

1500 I 1.87
— i il P | -_O'OO
0.00 7.93 9.54 12.69 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 568 398 874 0.701
Podioga 20 470 159 749 0.338
Sufit 70 85 54 164 0.642
Sciany (8) 50 150 59 1001 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 7 x 11 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 14 GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP 4203 6800 98.0

IP65 EVG (1.000)
W sumie: 58837W sumie: 95200 1372.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.43 W/m?2 = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.92 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709

faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

0.3 Pracownia nowych technologi spawalniczych / Podsumowanie

T6.66m
1 { T6.16
60 500
’ 700 l
600 / 600
| 700 (Wﬂj
600
700/
\ 600
6001 700/
NNl
To.50
, . 0.00
0.00 4.09m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.

1

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
IP65 EVG (1.000)

6

p [%]
/

20
70
50

0.750 m
5 x 9 Punkty
0.500 m

E_ [X]
634
510
104
227

E_. [X]
497
351

77
80

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:100

Enax [X]
970
775
115
538

4203
25216 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

6800
40800

Emin / Em
0.784
0.688
0.741

/

P W]
98.0
588.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.57 W/m2 = 3.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.26 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.4 Pracownia nowych technologi spawalniczych / Scena swietlna 1/

Podsumowanie
T798m
o
] 1
60 00
[
60 1
! 00
60
A
480 |
7 0.00
H—
0.00 413 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 581 368 946 0.634
Podioga 20 460 249 754 0.542
Sufit 70 84 57 98 0.675
Sciany (4) 50 175 62 298 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 5 x 11 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
1 5 IP65 EVG (1.000) 4203 6800 98.0
2 1 GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP

IP65 EVG (1.000) 4203 6800 98.0
W sumie: 25216W sumie: 40800 588.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.83 W/m2 = 3.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.97 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.4 Pracownia nowych technologi spawalniczych / Scena swietlna 2 /

Podsumowanie
T798m
0, O
~
—10 5
2P
5
5~
O O
0.00
H—
0.00 413 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.82 0.40 16 0.083
Podioga 20 3.49 0.29 10 0.083
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 0.68 0.00 437 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.750 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 11 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
1 1 IP65 EVG (1.000) 210 340 98.0
2 1 HYBRYD CRYSTAL LED (1.000) 17 30 5.0

W sumie: 227 W sumie: 370 103.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.12 W/m? = 64.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.97 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor Marek Michalak

Telefon 501 290 709

faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

0.4 Pracownia nowych technologi spawalniczych / Scena swietlna 2 / Powierzchnia
antypanikowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

T6.98m
\./2
,\2
KNSR \
6~ 4
\6/,8\6\
s 8 \\ g
. 0 /108'64
;e 10 ) 8} }
° 8\8 8/64 3
6 »
TN
P VL
LN,
" 70,00
0.00 313m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-62.662 m, -68.260 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E, [IX] E.. [IX]
4.06 0.55

Enax [X]

Emin / Em
0.137

Wartosci Lux, Skala 1 : 75

Emin / Emax
0.053
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Telefon

Edytor Marek Michalak
501290 709

faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

0.5 Pracownia spawania tworzyw sztucznych / Podsumowanie

T803m

~0.00
6.28 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 9

p [%]

/

20

70

50
0.750 m

9 x 11 Punkty

0.500 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
IP65 EVG (1.000)

E, [IX]
571
479

93
190

Ein [IX]
420
289

72
72

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:200

Enax [IX]
786
706
123
415

4203
37824 W sumie:

Emin / Em
0.736
0.602
0.769

/

@ (Lampy) [Im] P [W]
6800 98.0
61200 882.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.48 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.46 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.7 Szatnia / Podsumowanie

T3.83m
[~ 13.33
| _—210 210 210—_
240"’_‘2405—240—’_240\
/-270\270 270~ 270
\270/—270\270-‘270
[~ 240—240——_ 240"
~ A 1
0.50
L i i i a OOO
0.00 0.50 3.50 4.00m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 252 176 302 0.699
Podioga 20 178 116 218 0.654
Sufit 70 57 41 107 0.720
Sciany (4) 50 128 47 469 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa Sciana 17 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 17 17
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 GOLLAND Sp. z 0. 0. 5135231 GOW T26 M600 3551 5400 76.0

4x18W OPAL EVG (1.000)
W sumie: 7102W sumie: 10800 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.92 W/m?2 = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.32 m?)

il
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

_ nowoczesne oswietlenie

Edytor
Telefon

e-Mail

15.12.2014

Marek Michalak
501290 709

faks

m.michalak@golland.pl

0.8 WC Niepetnosprawnych / Scena swietina 1 / Podsumowanie

000 240
/ //' 280
80
240 (:§|
280,00

280

O

280
-

\200 \

240

)

\\\ 240
240\240/240—\240///

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

T1.89m
200
. 0.00
4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 239 139 297 0.580
Podioga 20 172 133 205 0.775
Sufit 70 56 38 76 0.688
Sciany (4) 50 127 45 258 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ﬁ%lalb,‘;\ND Sp. z 0.0. DLN 226 A-GLX EVG BIALY 1982 3600 54.0

5 1 GOLLAND Sp. z 0.0. DLN 226 A-GLX EVG BIALY 1982 3600 540

(1.000)
W sumie: 3963 W sumie: 7200 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.29 W/m? = 5.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.56 m?)

il
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.8 WC Niepetnosprawnych / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

/ 10 \ T189m
15—15 \
. T 2
/ \ 10 \
15
15 l l O
\ 15 49 2
15 /
N 5\15/15 /
N 10 Il
, 7 0.00
0.00 400m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.76 0.67 18 0.076
Podioga 20 5.64 1.31 8.69 0.233
Sufit 70 0.01 0.00 1.50 0.003
Sciany (4) 50 3.73 0.01 20 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.750 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ﬁ%lalb,‘;\ND Sp. z 0.0. DLN 226 A-GLX EVG BIALY 198 360 54.0

W sumie: 198 W sumie: 360 54.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.14 W/m? = 81.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.56 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Marek Michalak
501 290 709

Edytor
Telefon

e-

faks

joczesne oswietlenie

15.12.2014

Mail m.michalak@golland.pl

0.8 WC Niepetnosprawnych / Scena swietlna 2 / Powierzchnia antypanikowa 1 /

Izolinie (E, prostopadie)

\ \ \ T0.89m
7.98 \ \
6.65 532 3.99 266
7.98 \ \ \
6.65
/ 932 399
i 2./66
/
" . T 0.00
0.00 3.00m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-45.405 m, -55.266 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

E_ [X]
6.25

Emin [|X]
2.05

Enax [IX]
8.69

Emin / Em

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Emax

0.328 0.236
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Hala Okrzei

_ nowoczesne oswietlenie

15.12.2014
Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl
0.9 WC Meskie A / Podsumowanie
P \ 160 | [273m
O ~
240
/240 ~——
240 200
240
—280 80'—‘280
280 \ ‘\;) AN
240 280 240
Zio 320-320 J }
280 3207 280
240 240
\ @ / 200
P20 240
\ 2 \240 /
©0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77

3.99m

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 239 130 322 0.544
Podioga 20 182 131 225 0.717
Sufit 70 53 37 69 0.693
Sciany (4) 50 121 41 299 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 GOLLAND Sp. z 0.0. DLN 126 A-GLX EVG BIALY 991 1800 270

(1.000)
W sumie: 4954 W sumie: 9000 135.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.40 W/m2 = 5.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.89 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.10 WC Damskie B / Podsumowanie

/ 200 240—— \ &I
240
240@ 2807280 ()\
200 280 T1.93
240 286
280
240 200
280 280 b
\ f \ ZSO/Q\ZSO 24 /
\240 240 e
/ 160"
v 41
, . 0.00
0.00 412 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 234 126 317 0.540
Podioga 20 180 125 223 0.697
Sufit 70 52 35 67 0.671
Sciany (6) 50 118 39 302 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 g%lblbﬁ;ND Sp. zo.0. DLN 126 A-GLX EVG BIALY 991 1800 270

W sumie: 4954 W sumie: 9000 135.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.11 W/m2 = 5.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.15 m?)

il
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

joczesne oswietlenie

15.12.2014

Marek Michalak
501 290 709

Edytor
Telefon
faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

0.13 Przedsionek / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

U - <130f3 T395m
140 130

140 150\@0

150 150

| o \

150 150

150 150 1 40/\
r% (o

. 0.00

0.00 419m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.760 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 145 122 160 0.845
Podioga 20 145 123 160 0.848
Sufit 70 95 69 122 0.720
Sciany (4) 50 138 72 630 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 GOLLAND Sp. z 0.0. 3505333 LEXGO 1 812 242 5757 6400 94.0
(1.000)
W sumie: 11514W sumie: 12800 188.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.35 W/m2 = 7.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.56 m?)
F
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.1 Sala dydaktyczna / Podsumowanie

T792m
(EIREIT RN
| 450
540 630
o (o o
540 540
630 l
{ |
450~ §59-63 391 | |
, . 0.00
0.00 841 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Enin/Em
Ptaszczyzna pracy / 578 348 769 0.603
Podioga 20 498 252 723 0.506
Sufit 70 99 74 112 0.750
Sciany (4) 50 205 75 377 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 9 x 11 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T16 M600 4x24W PP
1 12 EVG (1.000) 4203 6800 104.0

W sumie: 50432W sumie: 81600 1248.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.74 W/m2 = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.59 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.3 Sala Konferencyjna / Podsumowanie

T8.04m

[j490"$

— l—-l 4
- .
560 630

0 O \Gg—4d

[T 490490 ~F490—77)| |
. , . 0.00
0.00 3.63 8.39m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 536 406 711 0.758
Podioga 20 484 264 734 0.545
Sufit 70 112 83 259 0.738
Sciany (6) 50 258 85 1110 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 9 x 11 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T16 M600 4x24W PP
1 12 EVG (1.000) 4203 6800 104.0

W sumie: 50432\W sumie: 81600 1248.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.27 W/m?2 = 3.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 61.58 m?)

il
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.4 Pracownia metroligi warsztatowej / Podsumowanie

T792m
{4%@
560
5 [
b
1 60
56 re
l 560
Q490D |
0.00
0.00 409m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Enin/Em
Ptaszczyzna pracy / 536 351 700 0.655
Podioga 20 434 234 716 0.540
Sufit 70 9 60 106 0.665
Sciany (4) 50 199 69 372 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 15 x 7 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
1 6 IP65 EVG (1.000) 4203 6800 98.0

W sumie: 25216W sumie: 40800 588.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.15 W/m2 = 3.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.39 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.5 Pracownia projektowania 3d / Podsumowanie

T792m

, . 0.00
0.00 843 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Enin/Em
Ptaszczyzna pracy / 603 412 875 0.683
Podioga 20 506 250 758 0.495
Sufit 70 97 67 114 0.693
Sciany (4) 50 195 68 397 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T16 M600 4x24W PP
1 12 EVG (1.000) 4203 6800 104.0

W sumie: 50432W sumie: 81600 1248.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.70 W/m2 = 3.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 66.75 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.11 Pomieszczenie Socjalne / Podsumowanie

. -
240 180 591 m
/ .
240 /[
180 / 240
60
240 / 300 \
B 240
360
hgo | 300 \ / /
\ 360
300 240
\
180 3Q0 180
\\ 240///
- 240~ 1
, .~ 0.00
0.00 412 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 114 381 0.460
Podioga 20 206 122 280 0.594
Sufit 70 54 39 72 0.727
Sciany (4) 50 125 46 267 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa Sciana 18 17
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 GOLLAND Sp. z 0. 0. 5135231 GOW T26 M600 3551 5400 76.0

4x18W OPAL EVG (1.000)
W sumie: 10653W sumie: 16200 228.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.36 W/m? = 3.77 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.35 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.9 Sala dydaktyczna / Podsumowanie

T515m
/ 1465
450——~_
50/ 450
< L 540—540
540" Ny \
L~ 630630 “”\
630 \
630 240
e 630-_630/540//
~ Jin
N 40540 440
. 450— 450" /
360 360
~ 1
0.50
, . 0.00
0.00 412 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 503 307 737 0.610
Podioga 20 359 183 555 0.510
Sufit 70 66 43 12039 0.644
Sciany (4) 50 134 48 319 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa Sciana 11 16
Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna Sciana 11 16
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 GOLLAND Sp. z 0. 0. 5134231 GOW T26 M600 3333 5400 76.0

4x18W PP EVG (1.000)
W sumie: 13332W sumie: 21600 304.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.34 W/m2 = 2.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.21 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.8 Sala dydaktyczna / Podsumowanie

T540m
56 0/_\\ \ T4.90
640— 640 560
N
h 720
640 /
N 720750 e
560 N ( <
640
// 720—720 064
640 )
720 640 /]
640 7
N\ 56D 50t 480
AV 7 1
0.50
, . 0.00
0.00 413 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 633 425 788 0.670
Podtoga 20 480 292 641 0.608
Sufit 70 98 71 6055 0.722
Sciany (4) 50 212 74 344 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa Sciana 12 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 11 16
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 GOLLAND Sp. z 0. 0. 5134231 GOW T26 M600 3333 5400 76.0

4x18W PP EVG (1.000)
W sumie: 19998W sumie: 32400 456.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.42 W/m? = 3.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.33 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

T535m
— T485
//560 560[_4so
| “—e40— 040 560 N
720 »
1
720 720
120, o 560
640
720—720 ©4U
/
720
720720 640
560 640 | 560
NL_ 1
0.50
, . 0.00
0.00 412m

Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709

faks

joczesne oswietlenie

15.12.2014

e-Mail m.michalak@golland.pl

1.7 Sala dydaktyczna /| Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 6 4x18W PP EVG (1.000)

E,. [X]
637
484
100
218

E nin [IX]
410
281

73
77

Wartosci Lux, Skala 1:75

Emax [|X] Emin / Em
793 0.643
642 0.581

4610 0.726
363 /

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

GOLLAND Sp. z 0. 0. 5134231 GOW T26 M600

W sumie:

3333 5400 76.0
19998 W sumie: 32400 456.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 20.70 W/m2 = 3.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.03 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

1.6 Sala dydaktyczna / Podsumowanie

T489m
2 450 — T4.39
— 450
450 N \
L1 540—540 150
N
930630
630 \
S
™\ 30—630
~ b 540 /
N —540-T |
~ 450
\450\450//
1050
, . 0.00
0.00 410 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Enax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 520 329 744 0.634
Podtoga 20 372 200 562 0.539
Sufit 70 69 45 17252 0.651
Sciany (4) 50 143 50 306 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.750 m Lewa Sciana 11 16
Siatka: 7 x 9 Punkty Dolna Sciana 11 16
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

GOLLAND Sp. z 0. 0. 5134231 GOW T26 M600

1 4 4x18W PP EVG (1.000)

3333 5400 76.0
W sumie: 13332W sumie: 21600 304.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.18 W/m2 = 2.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.03 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

2.1 Sala dydaktyczna / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T956m

/'/Q/F 5403540, [5—5

600" 60— )
™~
>0 0—e00
| 540 660-660——660 600
60

0~_/420

EM—_—M i
< b T

540600 — ——

T8.35

70.00

0.00

14.93 16.93 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 17 x 10 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

T 7 Eve(1.000)

2 9 EVG (1.000)

E., [IX]
583
516

99
194

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T16 M600 4x24W PP

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T16 M600 4x24W PP

Ein [IX] Eax [X]
412 711
240 777

69 205
74 888

@ (Oprawa) [Im]
4203

4203

W sumie: 109269

Wartosci Lux, Skala 1:200

Emin / Em
0.706
0.465
0.695

/

® (Lampy) [Im] P [W]

6800 104.0
6800 104.0

W sumie:
176800 2704.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.72 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 152.57 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Marek Michalak
501 290 709

Edytor
Telefon
faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

2.1 Sala dydaktyczna / Scena swietlna 2/ Podsumowanie

To56m
7 Ay /
~ 10/’ -
s 0, 1 o ]
\ .
O 10 1/0 Os° O 0O
N—
1
S A=
Lioos. O _a)° O |
15 “q0 ‘\—5// o W
10
10 10 10 ' 1
) 10 0 Ny 10 | T120
L 1 i -_O'OO
0.00 14.93 16.93 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 17 x 10 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 9 GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T16 M600 4x24W PP
EVG (1.000)
2 6 HYBRYD CRYSTAL LED (1.000)

E., [IX]
8.86
7.62
0.01
1.75

Ein [IX]
1.17
0.81
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:200

Eax [X]
19

16

6.28

37

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.132
0.106

0.002
/

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

210

2
1901 W sumie:

® (Lampy) [Im]

3078

P W]
104.0

5.0
966.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.33 W/m? = 71.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 152.57 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

2.1 Sala dydaktyczna / Scena $wietlna 2 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

/1 ]856m
—10—10—10~
10 10 10
\10\1150:10/10/ e o
10_10 150_10 (1OT10 ;
10—,y ~5-5 10,10/\10\10\‘
< \10 s CED N
5_ 10— 10 - 10
10— ~10-10—10~10~
. : | 4
, .~ 0.00
0.00 1593 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-75.540 m, 21.042 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
8.00 1.27 16 0.159

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Emin / Emax
0.079
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

Pomieszczenie H / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

189\ T21.59m
ﬂ

17 310 T12.02
,»-\,2\10 $aoo

~0.00
0.00 3.91 838m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.760 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:500

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 206 119 253 0.576
Podioga 20 191 114 236 0.595
Sufit 70 79 57 93 0.720
Sciany (4) 50 115 79 211 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.750 m

Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 ﬁ%lblbﬁ;ND Sp. z 0.0. 3505333 LEXGO 1 812 242 5757 6400 94.0

W sumie: 69083W sumie: 76800 1128.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.23 W/m? = 3.02 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 180.92 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014
Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709

faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

Pomieszczenie H / Scena swietlna 2 / Podsumowanie

T2159m

T12.02
Ts.92

~0.00
0.00 3.91 838m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.760 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:500
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.77 0.55 3.13 0.308
Podioga 20 1.51 0.37 2.48 0.245
Sufit 70 0.04 0.00 73 0.000
Sciany (4) 50 0.69 0.00 2.38 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.750 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD CRYSTAL LED (1.000) 17 30 5.0
2 3 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0

W sumie: 708 W sumie: 735 19.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 5.92 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 180.92 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Telefon

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

Pomieszczenie H / Scena $wietlna 2 / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,

114 T20.59m

/1.14: ‘\

1.52 1.52
VY
( 1.90 \
1.52-1.52
[ 1.52

T11.52

[ 8.42

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-84.170 m, -70.946 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E., [IX] Emin [X]
1.58 0.55

Enax [X]
2.46

Emin / Em
0.347

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Emin / Emax
0.223
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Marek Michalak
501 290 709

Edytor
Telefon
faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

1.2 Pracownia odnawialnych zrédet energii / Podsumowanie

" Asho
500

| 5do

600/

U

] 500

400 500 4007 M

500

600 f
oe ﬁ

500\600 500 '_'|”

M

/ N\

500 500

v,

o

00

0.00

7.93 9.54

[4.35

[ 1.87

~0.00
12.69 m

T792m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:200

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Enin/Em
Ptaszczyzna pracy / 501 233 711 0.465
Podioga 20 438 185 614 0.422
Sufit 70 90 53 167 0.593
Sciany (8) 50 192 61 970 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.750 m

Siatka: 13 x 8 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
1 14 IP65 EVG (1.000) 4203 6800 98.0
W sumie: 58837W sumie: 95200 1372.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.57 W/m2 = 3.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.10 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

. T e T21.59m
. . . 1 19.08
[ 1 ] - © )\ 1
« [qo0 7 )| T15.82
T W 300 N -__13.62
e { . T10.78
20 e300 |+
. |poo Al T 77
' T | RS | R
F ) ° ° a0 J\ZQ( --2.50
L 1 I i --O'OO
0.00 15.68 21.52 29.89 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 13.430 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 247
Podtogi (50) 20 157
Sufity (2) 70 41
Sciany (14) 30 93
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.750 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 17 GOLLAND Sp. z 0.0. NDLN 226 AGLX EVG
AMDS (1.000)
5 13 GOLLAND Sp. z 0.0. NDLN 226 AGLX EVG
AMDS (1.000)
GOLLAND Sp. z 0.0. 3505333 LEXGO 1 812 232
3 21
(1.000)
4 3 HYBRYD CRYSTAL LED (Typ 1)* (1.000)
5 73  GOLLAND FIL+ 1x28W INTERM. (1.000)
6 3  GOLLAND FIL+ 1x14W FINAL (1.000)

Ein [IX] Eax [X]
8.26 476
2.28 411

12 1447
4.15 688

@ (Oprawa) [Im]
1982
1982

4318

166
1318
608

® (Lampy) [Im]
3600

3600

4800

300
2600
1200

Wartosci Lux, Skala 1:500

Emin / Em
0.034

/

/

/

P W]
54.0
54.0

72.0

5.3
28.0
14.0
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
7 9 LAMP 4741253 FIL+ 1x284W FINAL (1.000) 1318 2600 28.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 260501 W sumie: 426500 5485.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.82 W/m2 = 4.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 463.97 m?)
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 1 / Korytarz parter / Izolinie (E,

prostopadie)
| -
140 \ 21.60m
N— 140
N N\ T19.10
210°\ 1 T17.59
210
]/ \—-—/'210\
21 280—280
! { 350-350—350\\
28 0
‘2\8\ 350-350-350
\280-/280\280/
210
) 210\/
{/" / T2.50
/140 1
1 1 I 1 [ OOO
0.00 17.09 21.55 25.66 29.90 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 250
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-76.055 m, -71.451 m, 0.000 m)
Siatka: 30 x 22 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
217 90 406 0.416 0.222
F
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena s$wietlna 1 / Korytarz 1 pietro / 1zolinie (E,

prostopadie)
B ~—~ ~—~ ~— ~—— 140 T 19.02 m
T17.81
N T16.20
140
Y ke
160 14044, 10.85
( 160 140.140
16% 1820
—— _— T
1 e r ) {128
t i I { OOO
0.00 16.60 21.55 29.90 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 250
Potozenie powierzchni w [ |_
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-76.040 m, -68.946 m, 3.386 m)
L 1
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
136 88 177 0.645 0.497
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Hala Okrzei _ S

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709

faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 1/ Korytarz 2 pietro B / Izolinie (E,

prostopadie)
T680m
//160 324
160 C 200
, ~0.00
0.00 21.03 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 200
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-58.862 m, -65.709 m, 6.734 m)
|
Siatka: 22 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
185 78 238 0.421 0.326
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

Golland Sp. z 0.0.

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Spocznik 1/ Izolinie (E)

T2.65m
/140———
140
140
( ® T145
140\ 11.31
140
140 —— 1 40—
120
, - 0.00
0.00 1.38 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-57.582 m, -60.523 m, 1.705 m)
Siatka: 16 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
133 111 161 0.831 0.687
F
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Spcznik 2 / 1zolinie (E)

// ¥ T265m
/-120—\
150—150
/ 180-180-180+
150 180
11.45
/ 11.31
180 _180" [ T1.19
180
120
\
o0 150— 150
120 ——120—
A o 0.00
0.00 1.39m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-57.573 m, -59.326 m, 5.045 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] mm / E Emin / Emax
116 49 189 0.423 0.261
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Marek Michalak

m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Stup prostokatny / Schody 3/

' T284m
140
140 100
V4
140 44y
=140
120
4 100
1
120
120
100
140
120
120
100
180
120
120
100
, " 000
0.00 1.20m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(-55.301 m, -59.325 m, 3.361 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [IX]
102

Enin [IX]

74

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Emax
0.482
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Strona 42



Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Marek Michalak

m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Stup prostokatny / Schody 2 /

100

100

120

__120/ 120

p

0.00 il

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-57.569 m, -61.976 m, 1.693 m)

Siatka: 16 x 8 Punkty

T284m

~0.00
20m

E,, [IX] Enin [IX]

117

86

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Emax
0.599
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 1 / Stup prostokatny / Schody 1/

Izolinie (E)
7 140// T284m
/

, ' 0.00
0.00 1.20m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-55.305 m, -59.325 m, 0.013 m)
Siatka: 16 x 8 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
139 96 185 0.693 0.520
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 2 / Podsumowanie

¢10-19—16—10— 10:10% . T21.59m
. -5 119.08
AN 0] 1
Oio™~° ] 1582
: Nt 18 T1se2
Y u ,/ 1
1 10.78
g 1797
15.77
) 1
9 T250
L i I i a OOO
0.00 15.68 21.52 29.89m
Wysokos¢ pomieszczenia: 13.430 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:500
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.32 0.00 18 0.000
Podtogi (50) 20 5.23 0.00 76 /
Sufity (2) 70 0.18 0.00 99 /
Sciany (14) 30 1.86 0.00 186 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.750 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
GOLLAND Sp. z 0.0. NDLN 226 AGLX EVG
1 17 AMDS (1.000) 198 360 54.0
2 7 HYBRYD CRYSTAL LED (1.000) 17 30 5.0
3 6 HYBRYD CRYSTAL LED (Typ 1)* (1.000) 17 30 5.2
4 7 HYBRYD CRYSTAL LED (Typ 2)* (1.000) 17 30 5.3
5 6 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
6 6 HYBRYD KWADRA ROAD LED3 (Typ 1)* (1.000) 260 260 3.2
F
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 2 / Podsumowanie

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
7 10 HYBRYD KWADRA ROAD LED3 (1.000) 260 260 3.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 9204 W sumie: 12230 1088.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.35 W/m? = 32.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 463.97 m?)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

ooooooooooo Swietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

T-49.86 m
|_L. 2y
L) 1
-52.27
| e
! -55.00
T-56.14
1-57.97
T-59.45
I' I, l| \\\\\\ \\\\ T
L -60.66
T-61.81
T-62.91
T
i \U
I G’ : T-66.28
M oE
AL -67.60
T-70.26
1 I 1 1 1 Fl -_-71'45
-76.04 -71.91 -59.73 -53.64 -50.98 -46.15m
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein Xl Ein/ Enax E.i, [X]
(Linia $rodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 1.54 0.136 1.67
2  Droga ewakuacyjna 2 32x8 1.77 0.341 1.86
3 Droga ewakuacyjna 3 128 x 128 1.51 0.135 1.54
4  Droga ewakuacyjna 4 128 x 64 3.95 0.337 4.17

Skala 1 : 250

E . /E

min max
(Linia srodkowa)

0.17 (1:5.96)
0.42 (1:2.36)
0.15 (1:6.81)
0.37 (1:2.69)

e
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Ermin / Emax Enin [IX] Emin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)

5 Droga ewakuacyjna 5 64 x 16 3.05 0.309 3.05 0.35(1:2.90)
6 Droga ewakuacyjna 6 128 x 64 5.55 0.529 5.67 0.54 (1:1.84)
7  Droga ewakuacyjna 7 128 x 16 2.35 0.224 2.35 0.23(1:4.42)
8 Droga ewakuacyjna 8 128 x 128 2.97 0.154 3.7 0.21 (1:4.74)

Podsumowanie wynikow:
Enin: 1.51 11X, Eji, / Emax: 0.08, Eyi, (Linia Srodkowa): 1.54 Ix, E

min- max-

min min ! Emax (Linia $rodkowa): 0.09 (1: 11)
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Telefon

Edytor

faks
e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 2 / Korytarz parter / Izolinie (E,

7 -
H /,,-/ /6 8__87J /_8\ \ 21.60 m
\v \ 4

\/ 19.10
11759
6
[8 8 \/ !
6 \ / 10
' 8
\ 8’- \—8?
R
6)8 /
/8 g B /6\ z
/ 6 8™
6 1|
Vg
< O\ e O T2s0
(6 ° \/6 8‘—8\/ °_8 |
~ e — 1
i I l { OOO

0.00 17.09 21.55 25.66 29.90 m

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-76.055 m, -71.451 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 22 Punkty

E,, [Ix] Enin [IX] Enax [IX] Enin/ Em
6.31 1.56 11 0.248

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 250

/ Emax
0.142

m|n
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 2 / Korytarz 1 pietro / 1zolinie (E,
prostopadie)

|k\_/ 5 5\ \_// 5\V/ “19_02m

T17.81

T16.20

\01/

5 1
\ 10.85

5
5, 18.20
X
N
{ 5
T/ 5 /5 /7 N [12
[R (- ' + + i OOO
0.00 16.60 21.55 29.90 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 250

Potozenie powierzchni w [ |_
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-76.040 m, -68.946 m, 3.386 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.62 0.90 11 0.196 0.080
e

Strona 50



Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena $wietlna 2 / Korytarz 2 pietro B / Izolinie (E,

T6.80m

_10—] [324

'_’IO\10 A =
REEY 10 10 15_]
, ~0.00
0.00 21.03 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-58.862 m, -65.709 m, 6.734 m)
|

Siatka: 22 x 7 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] E.n/En

8.74 3.62 0.414

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Emin / Emax
0.194
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Spocznik 1/ Izolinie (E)

/ -_2-65 )
12

/—12——\

14714

~
14

y /
1(4 ® T145
14 1131
\ 14 g

12
12

12
\12/_,_

, - 0.00
0.00 1.38 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-57.582 m, -60.523 m, 1.705 m)
Siatka: 32 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 9.00 16 0.737 0.570
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Spcznik 2 / Izolinie (E)

T2.65m
"
4 8
L —6 (10—10—4
8 10
11.45
11.31
[ T1.19
8
s 10—— 10—
A o 0.00
0.00 1.39m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-57.573 m, -59.326 m, 5.045 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.67 3.18 12 0.414 0.270
F
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Marek Michalak
501 290 709

m.michalak@golland.pl

nowoczesne oswietlenie

15.12.2014

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Stup prostokatny / Schody 3 /

T284m

70.00

0.00 1.20m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-55.301 m, -59.325 m, 3.361 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]
6.76 4.64

Enax [IX]
9.97

Emin / Em
0.686

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Emax
0.465
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Hala Okrzei _

15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Stup prostokatny / Schody 2 /
Izolinie (E)

T284m

10

~0.00

0.00 1.20m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-57.569 m, -61.976 m, 1.693 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.84 5.87 13 0.597 0.439
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15.12.2014

Golland Sp. z 0.0. Edytor Marek Michalak
Telefon 501 290 709
faks
e-Mail m.michalak@golland.pl

0.12 + 1.10 + 2.2 Komunikacja / Scena swietlna 2 / Stup prostokatny / Schody 1/
Izolinie (E)

-
] T 284m
12
12
v 10
12
~—~—12
10
10
10

N

, . 0.00
0.00 1.20m
Wartosci Lux, Skala 1 : 25
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-55.305 m, -59.325 m, 0.013 m)
Siatka: 32 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.34 5.89 14 0.630 0.424
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Hala Okrzei

Golland Sp. z 0.0.

\ A A
[(Je40 640l
11 1
640 (6
| I §
40 640

480 /\@0'

Ay

0.00

Telefon

Edytor Marek Michalak
501290 709

faks

e-Mail m.michalak@golland.pl

joczesne oswietlenie

15.12.2014

0.6 Pracownia spawania i zgrzewania metali / Podsumowanie

T792m

“0.00

6.26 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 8

p [%]

/

20

70

50
0.750 m

11 x 9 Punkty

0.500 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

GOLLAND Sp. z 0. 0. GOW T26 M600 4x24W PP
IP65 EVG (1.000)

E,. [X]
563
454

81
154

E nin [IX]
374
229

58
55

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:200

E nax [IX]
744

693

93

296

4203
33621W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.665
0.505
0.716

/

P W]
98.0
784.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.82 W/m2 = 2.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.56 m?)
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