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Zatgczniki:

Ip nhazwa

1. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

2. | Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta i sprawdzajacego

Czes¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku nr rysunku
1 Rzut parteru — instalacja kanalizacji 01
2 Rzut | pietra - instalacja kanalizacji 02
3 Rzut Il pietra - instalacja kanalizaciji 03
4 Rzut dachu — instalacja kanalizacji 04
5 Rzut parteru - instalacja wodna 05
6 Rzut | pietra — instalacja wodna 06
7 Rzut Il pietra — instalacja wodna 07
8 Rzut parteru — instalacja c.o. 08
9 Rzut | pietra - instalacja c.o. 09
10 |Rzut |l pietra - instalacja c.o. 10

11 |Rzut parteru — wentylacja 11

12 |Rzut | pietra - wentylacja 12

13 |Rzut Il pietra - wentylacja 13

14 |Rzut dachu — wentylacja 14

| INFORMACJE WSTEPNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem,

¢ uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

¢ podktady architektoniczno-budowlane,

e uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
¢ obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji sanitarnych




2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku hali magazynowej na zespdét pomieszczeh dydaktycznych wraz z zapleczem Goérnoslaskiego
Centrum Edukacyjnego im. Marii Curie-Sktodowskiej w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:

* instalacje kanalizacji sanitarnej

* instalacje kanalizacji deszczowej

* instalacje wewnetrzng wody pitnej do celdéw socjalnych

* instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji (przygotowanej lokalnie)

* instalacje ppoz

* instalacje centralnego ogrzewania

* instalacje wentylacji mechanicznej

I INSTALACJE WOD-KAN

1. BILANS WODY | SCIEKOW
1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNE

opis ilos¢ | jednostkowe ilos¢é wody
Zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
Pracownicy oraz uczniowie 50 15 750
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 0,75
wspofczynnik ilos¢ wody
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej (Nd) 1,1
wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej (Nh) 20
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 0,83
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,10

Obliczenia wykonano na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekéw

1.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO CELOW PPOZ — INSTALACJA WEWNETRZNA

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
— DN25 wyposazony w waz pozarniczy ptasko sktadany 25 wg. PN87/M-51151 dtugosci L=30mb.
Przyjeto réwnoczesnosc¢ pracy dwéch hydrantéw DN25:

gmax = 2x1,0dm3/s = 2,0 dm3/s



1.5 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 95% ilosci zapotrzebowania wody i wynosi:
Qsrd = 0,72 m3/d

1.6 BILANS SCIEKOW DESZCZOWEJ

llo$¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqgxy
rodzaj powierzchni | powierzchnia | natezenie deszczu wspofczynnik ilos¢ wod Q [I/s]
przyjeta do q [l/s ha] splywu [ y]
obliczen [ha]
dachy 0,106 131 0,8 11,11
SUMA = 11,11

g =1311l/s.ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lata

2. OBLICZENIA
2.1 INSTALACJE WEWNETRZE

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobér materiatéw, urzgdzen i armatury
wykonano w oparciu o :
— wytyczne i zalecenia producenta
obowigzujgce przepisy i normy
— sugestie Inwestora
Szczegotowy typ, rodzaj i ilos¢ materiatdw zostang sprecyzowane w dokumentacji wykonawcze;j.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
3.1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachu hali przewidziano system grawitacyjny wyposazonym w rynny
i rury spustowe.

Na pionie, metr nad terenem zamontowane bedg czyszczaki Dn150 w celu umozliwienia okresowej
konserwacji instalacji kanalizacyjne;j.

Przewody odptywowe wtgczone zostang do studzienek kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora.

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekéw z poszczegodlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w projektowanej hali
zaprojektowano z rur kielichowych PVC-HT/U o s$rednicy Dz160 - Dz50. Gtéwne przewody odptywowe
ukfadane bedg pod posadzka ze spadkiem i = 2% w kierunku istniejgcych przewoddw kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej. Miejsce wiaczenia i lokalizacje przewoddéw ustali¢ po dokonaniu odkrywek na budowie.
Istniejace przewody odprowadzajg Scieki do studzienek kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora.

Piony kanalizacyjne Dz110 i Dz75 zakohczone beda:

— kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku

— odpowietrzeniem bocznym potgczonym z sgsiednim pionem

Doktadna lokalizacja i sposéb zakonczen piondw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowe;.

3.3 SKROPLINY Z URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

W projektowanych budynkach bedg powstawaty skropliny pochodzace z urzadzen wentylacyjnych




i klimatyzacyjnych. Przewidziano odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez zasyfonowane przewody.
Doktadna lokalizacja zostanie uszczegotowiona na etapie projektu wykonawczego.

3.4 INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Do projektowanej hali woda bedzie doprowadzana z istniejgcego przytacza wodociggowego. Doktadng
lokalizacje wejscia przytacza wodociggowego do budynku ustali¢ na montazu. Przewdd bedzie stuzy¢ do
pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw socjalnych

i przeciwpozarowych. Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez
projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.

Wewnatrz budynku hal zostanie zaprojektowane rozdzielenie instalacji na cele socjalne i p-poz. Na
odgatezieniu instalacji na cele socjalne zostat zaprojektowany elektrozawor, ktéry w momencie pozaru
zamknie doptyw wody dla socjalnej czesci instalacji. Wiacznik elektrozaworu nalezy zabudowaé koto
gtébwnego wytacznika pradu projektowanego budynku.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych z PP typ-3 PN16, ukladanych pod stropem,
w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach $ciennych doprowadzajacych instalacje do
poszczegolnych odbiornikéw.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

3.5 WEWNETRZNA INSTALACJA PPOZ

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku hali, zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody ppoz w catosci
wykonang z rur stalowych DN40-25 wg PN/H-74200.

W hali zaprojektowano 7 hydrantéw DN25 z wezem 30m + gasnice. Dokfadna lokalizacja wg. czesci
rysunkowej. Wymagana minimalna wydajnos¢ poboru wody w hydrancie 25 wynosi 1,0 I/s. Wymagane
minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy hydrantu 25 wynosi 0,2 MPa.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia braku wymaganego cisnienia na hydrancie nalezy zabudowaé zestaw
hydroforowy podnoszacy cisnienie do odpowiedniej wysokosci. W przypadku stwierdzenia braku
odpowiedniej ilosci wody nalezy zabudowaé osobny zbiornik wody na cele ppoz.

3.6 INSTALACJA WODY CIEPLEJ UZYTKOWEJ i CYRKULACJI

W projektowanym budynku przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastapi poprzez projektowany zasobnik
c.w.u. zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Projektuje sie zasobnik o pojemnosci 1000 L. Zasobnik
zostanie dodatkowo wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 2 kW. Doktadna lokalizacja wg. czeéci
rysunkowe;j

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wodociggowych z PP typ-3 stabilizowanego PN20,
uktadanych pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach s$ciennych
doprowadzajgcych instalacje do poszczegdinych odbiornikow.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

4. MATERIALY | ARMATURA
4.1 MATERIAL

Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
— dla instalacji wody p.poz — rury stalowe,

dla instalacji wody zimnej — rury cisnieniowe z polipropylenu PP-R typ-3, Borplus PN16,

— dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji — rury ci$nieniowe stabilizowane z wktadkg aluminiowg PP-R typ-3,
Borplus Stabi PN20,

— dla instalacji kanalizacji — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe — Wavin Sp z.0.0.

Jako armature zaprojektowano:
zawory kulowe odcinajace gwintowane (PN16)

— zawory antyskazeniowe typu HA DN15 (PN16)
— hydranty nadtynkowe DN25 + gasnica



4.2 PROWADZENIE PRZEWODOW

Instalacje wodng zaprojektowano jako:
— podtynkowg utozong w bruzdach sciennych w pomieszczeniach socjalnych
— natynkowa w pozostatych pomieszczeniach
Przewody beda mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm.
® Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi(w cm) dla przewoddéw z polipropylenu typ 3
prowadzonych poziomo przedstawiono w tabeli

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [C]
20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85

e Odleglos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi(w cm) dla przewodéw z polipropylenu
stabilizowanych wktadkg aluminiowg prowadzonych poziomo przedstawiono w tabeli

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [C]
20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian za pomoca typowych
obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podpar¢.

4.3 KOMPENSACJA

Instalacja wodna:
- wody zimnej
wody cieptej i cyrkulacji
— wody p.poz wykonana ze stali
zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensaciji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.

4.4 1ZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
— wykonane ze stali ocynkowanej przed roszeniem izolacjg np. Thermaflex

— wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg np. Thermaflex

4.5 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ

W przypadku przejscia projektowanych przewodoéw przez sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego

nalezy:

— na rurach wykonanych ze stali wykonaé uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng producent np.
Hilti(2 szt. na jedno przejscie)



— na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowac¢ ostone ogniochronng producent np. Hilti (2
szt. na jedno przejscie)

4.6 PRZEJSCIE PRZEZ FUNDAMENT | SCIANY

W miejscach przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolng przestrzern miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

4.7 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNIE

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostate rury i urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

5. ZALOZENIA DLA INNYCH BRANZ
5.1 ZALOZENIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W obiekcie projektuje sie:
— zawor elektromagnetyczny - 1szt napiecie 230V, 10W
zasobnik c.w.u. wyposazony w dodatkowg grzatke elektryczng o napieciu 230 V i mocy 2 kW

6. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejagce warunki srodowiskowe.

7. ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003
r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

8. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywacé facznie z pozostatymi branzami

— Przy wykonywaniu robdét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez PK.T.S5.G.G.i K

~ Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)
— Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.
—~ Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mieé¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce
— Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

— Zawory ze zlgczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

— Niniejszy projekt nie stanowi podstawy do wykonania instalacji, przed wykonaniem nalezy sporzadzic¢
projekty wykonawcze

— Nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ oraz cisnienie w projektowanych hydrantach. W przypadku stwierdzenia

niedoboru cidnienia nalezy przewidzie¢ montaz zestawu hydroforowego. W przypadku stwierdzenia
niedoboru wydajnosci nalezy przewidzie¢ montaz zbiornika wody na cele ppoz.

IIl INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 PRZEPISY | NORMY



¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
Z pOzniejszymi zmianami;

e PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”;

* PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;;

¢ PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania";

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8;

2 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanego zespotu pomieszczen dydaktycznych wraz z zapleczem Gornoslaskiego
Centrum Edukacyjnego bedzie istniejgca instalacja c.o. do ktérej zostanie podigczona projektowana
instalacja c.o. Miejsce wiaczenia sie do istniejgcej instalacji c.o. przewidziano w pomieszczeniu
technicznym 0.15. Obliczeniowe parametry wody grzewczej wynoszg 90/70°C. Projektowana instalacja
bedzie dostarczata czynnik grzewczy na cele centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.
Wigczenie projektowanej instalaji c.o. do istniejgcej instalacji c.0. wg odrebnego opracowania.

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano wg programu ,OZC” do obliczen strat ciepta
(obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku:

e zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania Q=699 kW

e zapotrzebowanie na cele ciepta technologicznego Q= 115,5 kW

* parametry czynnika grzewczego t & =90/70°C
zp

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodéw. Instalacje c.o. podzielono na obieg ogrzewania grzejnikowego i obieg ciepta
technologicznego. Na kazdym obiegu nalezy zamontowa¢ komplet zawordéw odcinajgcych, zawor
réwnowazacy, filtr, manometry, termometry oraz pompy obiegowe.

Obieg ogrzewania grzejnikowego podzielono na trzy osobne gatezie. Na kazdej zostanie zamontowany
regulator réznicy cisnienia. Rozprowadzenie instalacji ogrzewania. do poszczegoélnych grzejnikow
projektuje sie w posadzce. Przewody prowadzone w posadzce zaizolowaé otuling o grubosci 6 mm.
Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych. PrzejScie rur przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronng masa uszczelniajgca dla rur niepalnych.

Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez grzejniki stalowe ptytowe dolno-zasilane zintegrowane z zaworem
termostatycznym. W pomieszczeniu pokoju nauczycieli 1.11 zaprojektowano grzejniki konwektorowe.
Grzejniki zostang wyposazone w katowy zestaw przytgczeniowy oraz glowice termostatyczng. Podejscia do
grzejnikdw wykonaé¢ w bruzdach $ciennych. Lokalizacja grzejnikdw wg czesci graficznej opracowania.
Obieg ciepta technologicznego bedzie zapewnia¢ dostarczenie ciepta do central wentylacyjnych, aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych, zlokalizowanych w pomieszczeniu technik goérniczych 0.16 oraz do kurtyny
powietrznej zlokalizowanej nad wejsciem w przedsionku 0.13. Kurtyna powietrzna oprécz zabezpieczenia
przed naptywem powietrza z zewnatrz bedzie peti¢ funkcje ogrzewania pomieszczenia przedsionku.
Doktadna lokalizacja wszystkich urzadzen wg czesci graficznej opracowania.

Rozprowadzenie instalacji ciepta technologicznego projektuje sie pod stropem oraz w bruzdach $ciennych.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Instalacje c.t. wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem, walcowanych na gorgco, faczonych poprzez spawanie.
Przejscie rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé ogniochronng masg uszczelniajacg
dla rur niepalnych.

Przed aparatami oraz kurtyng nalezy zamontowaé zawér regulacyjno — réwnowazacy z sitownikiem



podtaczony do termostatu pomieszczeniowego.

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zostang zabezpieczona przed zamarznieciem poprzez
zapewnienie statego przeptywu przez nagrzewnice — by-pass taczacy powroét z zasilaniem oraz ciggta prace
pompy obiegowej. W przypadku zamknietego zaworu regulacyjnego oraz zbyt duzego spadku temperatury
na zasilaniu nagrzewnicy nastapi catkowite otwarcie zaworu i przeptyw przez nagrzewnice gorgcego
czynnika. Sterowanie zaworem dwudrogowym oraz pompa przy nagrzewnicy odbywaé sie bedzie poprzez
automatyke centrali wentylacyjne;j.

5 ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
« grzejniki stalowe ptytowe, zintegrowane z zaworem termostatycznym;
« grzejniki konwektorowe, zintegrowane z zaworem termostatycznym;
e aparaty grzewczo - wentylacyjne;
e kurtyna powietrzna

6 RUROCIAGI | ARMATURA

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza.

Przewody instalacji c.o0. nalezy mocowaé do Scian i stropdéw przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolna, pozwalajacg na
swobodne wydtuzenie przewodow. Odgatezienia do piondw nalezy wykona¢ z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.

Catos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomocg obejm systemowych z wkiadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpor przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armature zastosowano:
» grzejnikowe zestawy przytagczeniowe,
»  wkiadki termostatyczne w grzejnikach,
* zawory réwnowazace,
* zawory kulowe,
» automatyczne odpowietrzniki proste,
» zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
* zawory regulacyjne z sitownikami,
* regulatory réznicy cisnien,
» filtry siatkowe,
e armature pomiarowg - manometry oraz termometry.

Przejscia przewoddw instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masg uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej EI 120,

Przejscia wykonac zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewnic
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajace
wykonanie w/w prac.

7 REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca;
- zaworow rownowazacych na obiegach,

- regulatoréw réznicy cisnien

- zaworéw termostatycznych przy grzejnikach,



- oraz zawordéw regulacji hydraulicznej przy aparatach grzewczo — wentylacyjnych i kurtynie
powietrza

Zaprojektowana instalacja to instalacja zmienno — przeptywowa. W celu zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji zostata podzielona na niezalezne gatezie grzewcze.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywdw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces réwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéow regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw
regulacyjnych i rbwnowazacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokédt z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydrauliczne;.

Po sporzadzeniu protokétu nalezy wypetnié tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

8 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprozniania przewodu z wody. Na rozdzielaczach
zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztagczkg do weza.

9 IZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Przewody c.o. nalezy izolowa¢ otuling z weiny skalnej A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

e $rednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm

e $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

¢ $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = rowna $rednicy wewnetrznej rury
¢ $rednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw nalezy zaizolowac
izolacjg o grubosci rownej Y2 powyzszych wymagan.

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody instalacji c.0. prowadzone w podtodze zaizolowac izolacjg o grubosci 6mm (A=0,035 W/mK).
Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

10 PROBY CISNIENIOWE

* Prébe hydrauliczng - wodng instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

¢ Cata instalacja (lub czes$¢ podlegajgca prébie) powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie odpowie -
trzona. Napetnianie powinno odbywac sie od dotu instalacji przez powrét.

* Podwyzszenia cisnienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajace i manometr.

e Cisnienie prébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

* Podczas proby predkos$¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prédbnego nie powinna prze-
kracza¢ 0,01 MPa na minute.

« Cisnienie probne dla instalacji C. O. wynosi: cisnienie robocze instalacji + 0,02 MPa lecz nie mniej
niz 4 bary i nie mniej niz 9 bar dla petli ogrzewania ptaszczyznowego.

¢ Probe nalezy wykona¢ na zimno i na goraco. W probie na zimno najpierw sprawdzamy instalacje
pod cisnieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg przecieki instalaciji.

* Nalezy wykonac trzy testy o r6znym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz., a wartos¢ spad-
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ku ci$nienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosic¢ nie wiecej niz 0,02 MPa. Pomie-
dzy kazdg probg instalacja powinna znajdowac sie w stanie bezcisnieniowym.

Proba powinna by¢ prowadzona przy odtaczonym zrddle ciepfa i naczyniu wzbiorczym.

Po prébie zasadniczej na zimno dokonujemy préby na gorgco. Woda grzejna w tej prébie powinna
mie¢ parametry maksymalnie zblizone do roboczych. Przyrost temperatury wody nie powinien prze-

kracza¢ 5 C na godzine. Po osiggnieciu parametréw pracy mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji.
Prawidtowos$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej proby
sprawdzamy, czy nie wystapity przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania instalacji i prawidlowe
dziatanie grzejnikow.

Po zakonczeniu préby i ochtodzeniu instalacji sprawdza sie czy nie powstaty uszkodzenia, od-
ksztatcenia trwate lub inne defekty dyskwalifikujgce instalacje.

Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.

Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej czystosci.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur uktada-
nych podpodtogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez Sciany.

11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzeh
Obowigzujacymi przepisami.

12 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do;

aparatow grzewczo-wentylacyjnych
kurtyny powietrza
pomp obiegowych

Wytyczne konstrukcyjne

wykonaé przebicia na przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane

Wytyczne ppoz.

.przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,

,dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji
(..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitarnych (Dz.
Ust. Nr 75, §234, ust.2)”,

~przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234,
ust., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,

izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

wszystkie produkty powinny posiadaé¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca odpowiednie
uprawnienia

i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
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zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepisow BHP,

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.
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IV WENTYLACJA
1 PRZEPISY | NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Norma PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw.

— Norma PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— Norma PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— Norma PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— Norma PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- Norma PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania.

— ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”: Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

wentylacyjnych.

2 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Wentylacje w budynku projektuje sie jako mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Ze wzgledu na uktad i funkcje pomieszczen, budynek podzielono na oddzielne uktady wentylacyjne. Kazda
ze stref bedzie obstugiwana poprzez osobng centrale wentylacyjng. Wywiew z pomieszczen sanitarnych
odbywac sie bedzie poza centralami poprzez oddzielny uktad wentylacji wywiewnej.

W pomieszczeniach pracowni w ktorych wystepowaty bedg dodatkowe zrédta zanieczyszczenia
powietrza na skutek prowadzonych proceséw technologicznych takich jak spawanie i zgrzewanie, lub gdzie
wystepowaty beda dodatkowe zyski ciepta np. znad pieca konwekcyjnego, zaprojektowano dodatkowe
odciagi miejscowe, z oddzielnymi wentylatorami wywiewnymi dachowymi.

2.1 WENTYLACJA PRACOWNI NA POZIOMIE PARTERU - uktad NW1

Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpnie Scienng i kanatami prowadzone do centrali
zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorowni. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filirowane oraz w
okresie przejsciowym i zimowym ogrzewane do temperatury nawiewu réwnej +20 °C a nastepnie za
pomocy sieci kanatéw i nawiewnikéw dostarczone do pomieszczen. Z pomieszczen powietrze pobierane
jest poprzez wywiewniki i doprowadzane siecig kanatéw do centrali w ktérej nastepowaé bedzie odzysk
ciepta. Z centrali powietrze kanatem wyrzutowym prowadzone bedzie do wyrzutni dachowe;.

Ze wzgledu na to, ze w czesci pomieszczen prowadzone bedq zajecia praktyczne w zakresie prac
spawalniczych, zgrzewania oraz odlewania metali, wigzace sie z miejscowym powstawaniem
zanieczyszczen lub zyskow ciepta, zaprojektowano oddzielne dla kazdego z tych pomieszczeh ukfady
odciggéw miejscowych z nad stanowisk technologicznych.

Dla pracowni spawania zaprojektowano 6 ramion odciggowych zapewniajgcych usuwanie 350 m3/h
powietrza z kazdego stanowiska spawalniczego.

Dla pracowni zgrzewania zaprojektowano cztery ramiona odciggowe o wydajnosci 350 m3/h kazde.

Dla pracowni odlewnictwa i metalurgii zaprojektowano indywidualny odciag znad pieca
indukcyjnego poprzez okap umieszczony ponad urzgdzeniem.
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Dla umozliwienia wspétpracy uktadu wentylacji ogoélnej z odciggami miejscowymi na wejsciu do
pomieszczen wyposazonych w odciagi miejscowe, przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne sterowane za pomoca regulatora nasciennego montowanego na
wys. ok. 1,2m nad podtogg, w miejscu dostepnym dla obstugi.

Uruchomienie za pomoca regulatora wentylacji odciggowej w pomieszczeniu powoduje zataczenie
wentylatora odciagowego, otwarcie przepustnicy nawiewnej dodatkowego nawiewu technologicznego oraz
zamkniecie przepustnicy na przewodzie wywiewnym.

Ze wzgledu na to, ze ukfad wentylacyjny bedzie dziatat ze zmienng iloscig powietrza nawiewanego i
wywiewanego w zaleznosci od dziatania ukfadéw odciggdw miejscowych, automatyke centrali
zaprojektowano do pracy ze zmienng iloscig powietrza, przy utrzymaniu statej roznicy cisnieh w gtéwnym
przewodzie nawiewnym i wywiewnym.

Odgatezienia instalacji nawiewnej i wywiewnej do pozostatych pomieszczen, pracujacych ze statym
wydatkiem powietrza nalezy wyposazy¢ w regulatory statego przeptywu (CAV).

2.2 WENTYLACJA POMIESZCZEN W OSIACH J-K - uktad NW2

Ukfad wentylacyjny NW2 obejmuje pomieszczenia szatni, socjalne, magazyn sprzetu oraz pokdj
nauczycieli. Uktad zapewnia dostarczenie statej, higienicznej ilosci powietrza swiezego, w ilosci 30m3/h na
osobe oraz zapewniajgcg 2 wymiany powietrza w pom. magazynu sprzetu. Powietrze zewnetrzne
pobierane jest przez czerpnig $cienng i kanatami prowadzone do centrali zlokalizowanej na stropie
pomieszczenia 1.6. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filirowane oraz w okresie przejsciowym i
zimowym ogrzewane do temperatury nawiewu réwnej +20 °C a nastepnie za pomocg sieci kanatéw i
nawiewnikow dostarczone do pomieszczen. Z pomieszczenh powietrze pobierane jest poprzez wywiewniki i
doprowadzane siecig kanatéw do centrali w ktérej nastepowaé bedzie odzysk ciepta. Z centrali powietrze
kanatem wyrzutowym prowadzone bedzie do wyrzutni dachowe;j.

2.3 WENTYLACJA POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH NA POZIOMACH +1 i +2 oraz
KOMUNIKACJI - uktad NW3

Uktad wentylacyjny NW3 obejmuje pomieszczenia dydaktyczne na 1 i 2. pietrze oraz strefe
komunikacyjna. ktad zapewnia dostarczenie statej, higienicznej ilosci powietrza swiezego, w ilosci 30m3/h
na osobe oraz zapewniajacag 0,5 wymiany powietrza w strefie komunikacyjnej. Powietrze zewnetrzne
pobierane jest przez czerpnig $cienng i kanatami prowadzone do centrali zlokalizowanej w pom.
wentylatorowni. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane oraz w okresie przejsciowym i zimowym
ogrzewane do temperatury nawiewu rownej +20 °C a nastepnie za pomoca sieci kanatéw i nawiewnikow
dostarczone do pomieszczen. Z pomieszczen powietrze pobierane jest poprzez wywiewniki i
doprowadzane siecig kanatéw do centrali w ktérej nastepowac bedzie odzysk ciepta. Z centrali powietrze
kanatem wyrzutowym prowadzone bedzie do wyrzutni dachowe;j.

Ze wzgledu na duzg wysokosc przestrzeni komunikacyjnej, w celu jej rownomiernej wentylaciji
zaprojektowano nawiew powietrza przewodami spiro montowanymi pod stropem parteru, natomiast wywiew
poprzez kratki montowane na przewodzie wywiewnym pod stropem 2. pietra.

2.4 WENTYLACJA POMIESZCZENIA TECHNIK GORNICZYCH - uktad NW4

Ukfad wentylacyjny NW4 obejmuje pomieszczenie hali technik goérniczych NR 0.16 oraz
pomieszczenie techniczne i porzadkowe na parterze. Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczenia
przekraczajaca 4m, ukifad zapewnia dostarczenie statej ilosci powietrza swiezego, zapewniajacej 0,5
wymiany powietrza do wysokosci 4m. Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpnig $cienng i
kanatami prowadzone do centrali zlokalizowanej w pom. wentylatorowni. W centrali wentylacyjnej powietrze
jest filtrowane oraz w okresie przejsciowym i zimowym ogrzewane do temperatury nawiewu rownej +20 °C
a nastepnie za pomocag sieci kanatow i nawiewnikéw dostarczone do pomieszczen. Z pomieszczen
powietrze pobierane jest poprzez wywiewniki i doprowadzane siecig kanatéw do centrali w kiorej
nastepowaé bedzie odzysk ciepta. Z centrali powietrze kanatem wyrzutowym prowadzone bedzie do
wyrzutni dachowe;.
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2.5 WENTYLACJA WYWIEWNA Z POM. SANITARIATOW - ukiad WS1

Wentylacje pomieszczen WC (0.8, 0.9, 0.10 oraz 1.7, 1.8, 1.9) zaprojektowano oddzielnym
systemem instalacji wywiewnej. Wyciag powietrza z poszczegdlnych pomieszczen projekiuje sie za
pomocg uktadu kanatbw z zaworami wywiewnymi poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w
przestrzenni sufitu podwieszanego. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w
drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny. Wentylator WS1 nalezy
sparowac z centralg NW3 w celu zbilansowania strumieni powietrza.

3 DOBOR URZADZEN | MATERIALOW
3.1 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Jako elementy nawiewne przyjeto anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice
regulacyjne, pofaczone z instalacjq nawiewng, lub kratki wentylacyjne prostokatne dwurzedowe, z
przepustnica montowane na przewodach okraglych typu SPIRO. Wywiew powietrza za pomocag
wywiewnikéw sufitowych ze skrzynkami rozpreznymi, kratek prostokatnych jednorzedowych z przepustnica,
montowanych na przewodach okragtych typu SPIRO, lub zaworéw wentylacyjnych — w zaleznosci od
pomieszczenia. Kratki prostokatne na kanatach typu SPIRO wykonane bedg jako instalacja niezabudowana
sufitem, w catosci widoczna i odstonieta.

3.2 WENTYLATORY WYWIEWNE

Zastosowano nastepujgce wentylatory wywiewne:

Uktad WS1 - wywiew z toalet
Zaprojektowano wentylator wywiewny dachowy, z wyrzutem poziomym, montowany na podstawie dachowe;j
ttumigce;.

. Strumien powietrza wywiewanego: Vw=700 m3/h; Ap=300Pa
. Dane elektryczne: P=0,1 kW, U=400V/0,6 A/50Hz
. Masa wentylatora wraz z podstawg m=~30kg

Ukiad O1, - odciag znad pieca konwekcyjnego oraz z pracowni zgrzewania
Zaprojektowano wentylator wywiewny promieniowy dachowy, z ttumikiem na kanale wyrzutowym
skierowanym pionowo, montowany na podstawie dachowe;.

. Strumieh powietrza wywiewanego: Vw=1180 m3/h; Ap=1300Pa
. Dane elektryczne: P=0,75 kW, U=400V/ 3~50Hz
. Masa wentylatora wraz z podstawg m=~30kg

Ukiad O2 - odciag z pracowni zgrzewania
Zaprojektowano wentylator wywiewny promieniowy dachowy, z ttumikiem na kanale wyrzutowym
skierowanym pionowo, montowany na podstawie dachowe;.

. Strumieh powietrza wywiewanego: Vw=1400 m3/h; Ap=1200Pa
. Dane elektryczne: P=0,75 kW, U=400V/ 3~50Hz
. Masa wentylatora wraz z podstawg m=~30kg

Ukiad O3 - odciag z pracowni spawania
Zaprojektowano wentylator wywiewny promieniowy dachowy, z ttumikiem na kanale wyrzutowym
skierowanym pionowo, montowany na podstawie dachowe;.

. Strumieh powietrza wywiewanego: Vw=2100 m3/h; Ap=1500Pa
. Dane elektryczne: P=1,1 kW, U=400V / 3~50Hz
. Masa wentylatora wraz z podstawg m=~35kg

3.3 CENTRALE WENTYLACYJNE

Zastosowano nastepujgce centrale wentylacyjne:

Uktad NW1
. Strumieh powietrza nawiewanego Vn=1990+5770m3/h m3/h; Ap=400Pa
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. Strumien powietrza wywiewanego Vw=900+1990m3/h; Ap=400Pa

. Filtr kieszeniowy F5

. Wymiennik glikolowy o sprawnosci 25%

. Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 4,0 kW; 7,65 A/ 400 V / 50Hz
. Nagrzewnica wodna Q=59,5 kW; 90/70 °C

o Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 0,75 kW; 2,9 A/ 230 V / 50Hz
. Filtr kieszeniowy F5

. Masa centrali M=650kg

. Wymiary centrali 980x1430x3900mm (wys x szer x dt.)

Uktad NW2

. Strumien powietrza nawiewanego Vn=1030m3/h m3/h; Ap=250Pa

. Strumien powietrza wywiewanego Vw=1030m3/h; Ap=250Pa

. Filtr kieszeniowy F5

. Wymiennik obrotowy o sprawnosci 76%

. Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 0,75 kW; 2,9 A/ 230 V / 50Hz
. Nagrzewnica wodna Q=59,5 kW; 90/70 °C

. Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 0,75 kW; 2,9 A/ 230 V / 50Hz
. Filtr kieszeniowy F5

. Masa centrali M=300kg

d Wymiary centrali 1010x850x2150mm (wys x szer x dt.)

Uktad NW3

. Strumien powietrza nawiewanego Vn=7470m3/h m3/h; Ap=300Pa

. Strumieh powietrza wywiewanego Vw=6770m3/h; Ap=300Pa

. Filtr kieszeniowy F5

. Wymiennik obrotowy o sprawnosci 72%

. Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 2,2 kW; 4,65 A/ 400 V / 50Hz
o Nagrzewnica wodna Q=59,5 kW; 90/70 °C

d Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 2,2 kW; 4,65 A/ 400 V / 50Hz
. Filtr kieszeniowy F5

. Masa centrali M=1000kg

. Wymiary centrali 2050x1600x4050mm (wys x szer x dt.)

Ukiad NW4

. Strumien powietrza nawiewanego Vn=1950m3/h m3/h; Ap=250Pa

. Strumien powietrza wywiewanego Vw=1950m3/h; Ap=250Pa

. Filtr kieszeniowy F5

. Wymiennik obrotowy o sprawnosci 76%

. Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 0,75 kW; 2,9 A/ 230V / 50Hz
. Nagrzewnica wodna Q=59,5 kW; 90/70 °C

. Sekcja wentylatora nawiewnego — Pel: 0,75 kW; 2,9 A/ 230 V / 50Hz
. Filtr kieszeniowy F5

. Masa centrali M=300kg

. Wymiary centrali 1230x1150x3450mm (wys x szer x dt.)

Wszystkie centrale majg tak dobrane nagrzewnice, aby zapewni¢ nawiew powietrza w zimie o temperaturze
20°C.
Sterowanie centralami bedzie umieszczone bezposrednio na centralach lub w innym dogodnym miejscu,
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ktore bedzie wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.4 PRZEWODY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokatne taczone na
kotnierze, natomiast przewody okragte "SPIRQ" tgczone na mufy.

Potaczenia przewodoéw z nawiewnikami wykona¢ jako elastyczne z przewoddéw Alumflex izolowane o
dtugosci max 1m.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg BN88/8865-04
"Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane". Kanaty wentylacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku przy
pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami elastycznymi.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztaltek i potaczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé
dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.
taczenie kanatéw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi.
Wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokatnych muszg posiadac¢ kierownice powietrza. Wszystkie tuki
przewodow okraglych wykonac¢ jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w
wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) srednicy kanatu.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymato$ci na podcisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatoréw projektowanych uktadéw.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowac.
Wszystkie kanaly i ksztattki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych z elementami
wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonaé podktadki z gumy.

Wentylatory dachowe muszg mie¢ podktadki wibroizolujgce miedzy obudowg wentylatora a cokotem bgdz
podstawg dachowa.

3.51ZOLACJE

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu.

Kanaly prowadzone na poddaszu, ponad warstwami izolacyjnymi stropu, nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubo$ci 80mm w folii Alu.

3.6 ARMATURA INSTALACYJNA
Zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

3.7 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej wedtug branzy c.o.

3.8 OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu obnizenia cisnienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce urzadzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w tlumiki szumu, ktére zapewnig
redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatoréw, urzadzen wentylacyjnych

z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kroccow elastycznych dostarczonych
wraz z centrala.

4. OBLICZENIA

Obliczenh ilodci powietrza dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania” przy zatozeniu ilosci
powietrza dla:

— biura i pom. socjalne: Vp =30 m%nh dla jednej przebywajgcej osoby,

— sale dydaktyczne: Vp = 30 m*h dla jednej przebywajacej osoby, przyjeto 1 os. na 2,5 m? powierzchni
pomieszczenia.

— pom. technik gérniczych: Vp = 30 m*h dla jednej przebywajgcej osoby, przyjeto ilo$¢ oséb = 30, w
okresie letnim mozliwos¢ zwiekszenia ilosci powietrza wentylacyjnego do 2 wymian na godzine.

— szatnia, magazyn: przyjeto 2 wymiany powietrza na godzine

— pomieszczenia pomocnicze: Vp = 30 m¥/h,
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— pomieszczenia sanitarne: Vp = 50 m%/h na przybor sanitarny (miska ustepowa lub pisuar)

Pozostate pomieszczenia nie ujete w zestawieniu zgodnie z PN-83/B-03430 ze zmiana AZ3 z 2000 roku

5. WYTYCZNE DLA BRANZ

5.1 WYTYCZNE BUDOWLANE

- wykonaé otwory w Scianach i stropach dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

- wykonac przejscia i uszczelnienia dachu w miejscach posadowienia podstaw dachowych wyrzutni
wentylatorow.

- przy przejsciu instalacji przez strefy pozarowe nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

5.2 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikéw wentylatoréw, elementéw sterowania
i automatycznej regulaciji.

- Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych
zgodnie z DTR urzadzenia.

- Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wylgczniki serwisowe.

- Przy zataczeniu kazdej instalacji powinny zosta¢ wigczone wszystkie jej wentylatory.

- Silniki wspétpracujacych ze sobg wentylatorow nalezy ze sobg zblokowac.

- Wszystkie klapy p-poz na kanatach wentylacyjnych nalezy podpig¢ do instalacji SAP.

6. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z: ,\Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

- Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie PN-EN 12599.

- Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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ZALACZNIK NR 1

mgr inz. Mirostaw Wyderka Grudzieh 2014
upr. nr SKL/2776/PWQOS/09

OSWIADCZENIE
| projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
Z poz. zmianami) niniejszym os$wiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej Izby
oraz opfacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczenie dotyczy branzy sanitarnej na potrzeby budowy:

Projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hali
magazynowej na zespot pomieszczen dydaktycznych wraz z zapleczem Gérnoslaskiego Centrum
Edukacyjnego im. Marii Curie-Sktodowskiej w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.

mgr inz. Lidia Wyderka Grudzien 2014
upr. nr SLK/4943/PO0OS/13

OSWIADCZENIE
| sprawdzajacego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz Zze jestem wpisany na liste czitonkdéw stosownej Izby
oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczenie dotyczy branzy sanitarnej na potrzeby budowy:

Projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hali
magazynowej na zespot pomieszczen dydaktycznych wraz z zapleczem Gérnoslaskiego Centrum
Edukacyjnego im. Marii Curie-Sklodowskiej w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.
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