
anemostat wirowy nawiewny ze 
skrzynką rozprężną

anemostat wywiewny ze skrzynką 
rozprężną

przepustnica okrągła

transfer powietrza przez kratkę 
transferową/otwory w dzwiach

Vn=990 m3/h
Vw=990 m3/h 

wydatek powietrza dla pomieszczeń

przepustnica prostokątna

kanał wentylacyjny wywiewny

kanał wentylacyjny nawiewny

wentylator osiowy 

tłumik kanałowy

LEGENDA :

kanał wentylacyjny czerpny

kanał wentylacyjny wyrzutowy

klapa p.poż okrągła z topikiem i siłownikiem
napięcie siłownika 230V

kanał wentylacyjny wywiewny
z pom. sanitarnych

klapa p.poż prostokątna z topikiem i 
siłownikiem napięcie siłownika 230V
obudowa ppoż. przewodów 

kanał wentylacyjny wywiewny
odciągi miejscowe

Centrala nawiewno-wywiewna NW2
Vn=1030m3/h
Vw=1030m3/h

1010x850x2150mm (wysxszerxdł.)
masa 300kg

wentylator nawiewny:
Pel: 0,75 kW; 2,9 A / 230 V

wentylator wywiewny:
Pel: 0,75 kW; 2,9 A / 230 V

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120
z siłownikiem: napięcie normalne 230V
pobór mocy 13W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120

z siłownikiem: napięcie normalne 230V
pobór mocy 10W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120
z siłownikiem: napięcie normalne 230V
pobór mocy 10W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS120

z siłownikiem: napięcie normalne 230V
pobór mocy 13W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS60

z siłownikiem: napięcie normalne 230V
pobór mocy 13W

Przeciwpożarowa klapa odcinająca
o klasie odporności ogniowej EIS60

z siłownikiem: napięcie normalne 230V
pobór mocy 13W16
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EI 15

+ 3,50

+ 3,50

+ 3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

+ 2,68

1,67 1,67

1,67

1,67

+ 3,50

EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15

EI 15EI 15EI 15EI 15EI 15

0,00 0,00

0,00

Roz. el.

1.1
Sala dydaktyczna
63,42 m

1.2
Pracownia odnawialnych źródeł energii
83,60 m

1.3
Sala konferencyjna
57,44 m

1.4
Pracownia metrologi warsztatowej
31,33 m

1.5
Pracownia projektowania 3D
63,40 m

1.6
Magazyn sprzętu
24,88 m

1.7
WC Męskie
18,30 m

1.8
WC damskie
18,30 m

1.9
Wc Nauczycieli
8,29 m

1.10
Komunikacja
139,80 m

1.11
Pokój nauczycieli
15,82 m
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