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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiajgcego - GORNOSLASKIE CENTRUM
EDUKACYJNE
IM. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ,
UL.OKRZEI 20, 44-100 GLIWICE

DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie Inwestora umowa nr 7/2014 z dn.26.06.2014
- uzgodnienia z Inwestorem;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
- odpowiednie, obowigzujace przepisy i normy prawne;
- dokumentacja fotograficzna;

ZAKRES OPRACOWANIA

Kompleksowe opracowanie zawiera wielobranzowe rozwigzania
projektowe architektoniczne, konstrukcyjne oraz infrastruktury instalacyjne;j.
Niniejszy tom dokumentacji zawiera rozwigzania
architektoniczno-budowlane powyzszego zadania inwestycyjnego.

Pozostate opracowania kompleksowej dokumentacji, stano-
wigce odrebne jej tomy (projekt konstrukcji, projekt wew. instalaciji c.o.,
wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej) bazujg na opracowaniach branzowych
oraz stosownych uzgodnieniach.

Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami jakim powinny
odpowiadac projekty budowlane oraz innymi odpowiadajgcymi
przepisami i normami prawnymi.

W zwiazku z brakiem dostepu do niektorych elementow obiektu
na etapie przygotowywania niniejszej dokumentacji, nalezy po dokonaniu
odkrywek przedmiotowych elementéw skonsultowac sie z
projektantem i/lub doradca technicznym wybranego dostawcy przyjetych
rozwiazan systemowych.

Stwierdzone w trakcie realizacji rozbieznosci stanu istniejacego
budynku z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji nalezy niezwtocznie
zgflosi¢ projektantowi, w celu uaktualnienia rozwigzan technicznych.

Jakiekolwiek elementy budynkow, stanowiace zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi, ktorych zabezpieczenie nie zostato uwzglednione
w niniejszym opracowaniu, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢,

a dalsze prace realizowaé¢ po uzyskaniu od projektanta zaktualizowanego
rozwigzania projektowego.

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym stanowigacym
podstawe do opracowania projektu wykonawczego ,
na bazie ktérego mozna bedzie przystapic¢ do realizacji obiektu.

Projekt wykonawczy nalezy zaopiniowaé¢ w zakresie wymagan ppoz oraz
higieniczno-sanitarnym.



. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

LOKALIZACJA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest
w Gliwicach przy ul. Okrzei zlokalizowanego na dziatce nr 35, obreb Zorek 0063,
jednostce ew. Gliwice 246601 _1

W bezposrednim sgsiedztwie terenu znajdujg sie obiekty o podobnym
charakterze, z ktorych wiekszos¢ to hale warsztatowe i edukacyjne. Od potudnia
oraz wschodu teren zamyka teren kompleks Goérnoslgskiego Centrum
Edukacyjnego, z ktdérego przewiduje sie dostep do obiektu dla pieszych i pojazdow
istniejacg drogg wewnetrzng. Od strony pétnocnej obiekt sgsiaduje z cmentarzem,
ktory jest oddzielony murem oraz chodnikiem. Strona wschodnia przylega
do istniejgcej hali warsztatowej. Po stronie zachodniej znajduje sie istniejgca
przybudéwka — do wyburzenia. Teren po istniejgcym obiekcie zostanie
zniwelowany i zagospodarowany jako zielony (nasadzenia traw).

PLANOWANE ZAMIERZENIE

Zamierzeniem inwestycyjnym, ktdérego czescig jest realizacja zadan
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, jest przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku hali magazynowej zlokalizowanej przy ul. Okrzei
w Gliwicach. Kompleksowe opracowanie zawiera rozwigzania projektowe
obejmujgce n/w zakres zmian :

- zmiane podziatu funkcji budynku w obrebie jego kubatury
( stworzenie niezaleznego uktadu konstrukcji umozliwiajgcego aranzacje
hali w trzech poziomach salami/pracowniami dydaktycznymi wraz z
zapleczem)

- zmiane liczby kondygnacji oraz powierzchni uzytkowej obiektu

- wprowadzenie dodatkowych przeszklen w dachu wynikajacych
z uwzglednienia wymagan dotyczacych doswietlenia pomieszczen oraz
zalecen dotyczacych ochrony pozarowej,

- dostosowanie obiektu do wymogow umozliwiajacych korzystanie
z obiektu przez osoby niepetnosprawne;

- wykonanie termomodernizacji obiektu

- wykonanie schodéw prowadzacych na poziom pierwszego i drugiego pietra

- wykonanie dzwigu osobowego przystosowanego do przewozu osob
niepetnosprawnych

- wydzielenie odrebnych pomieszczen technicznych na potrzeby
infrastruktury wewnetrznej,

- wykonanie niezbednych elementdéw instalacji wewnetrznych wynikajgcych
z dostosowania obiektu do potrzeb Inwestora

-catkowita wymiana konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem



Il.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPEtNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
ustawy Prawo Budowlane;

OPIS ZALOZENIA
6.1 Zagospodarowanie terenu.

Przedmiot opracowania to zakres zwigzany z halg magazynowa.
Nie przewiduje sie jej rozbudowy ani nadbudowy, jedynie wyburzenie czesci
parterowej (przybudowki) od strony zachodniej ze wzgledu na zty stan techniczny
oraz jej nieprzydatnosc z punktu widzenia przedmiotowego zadania. Pozostata
cze$¢ terenu wokot obiektu pozostanie bez zmian.

6.2 Uktad funkcjonalny

Planowana modernizacja budynku hali polega¢ bedzie na stworzeniu
dodatkowych przestrzeni dydaktycznych poprzez budowe  wewnatrz istniejgcej
hali niezaleznego obiektu/obiektow w ktorym  bedzie miescic sie zespot pracowni
ksztatcenia zawodowego wraz z zapleczem. Wejscie do obiektu zapewniono
potudniowo-zachodnim oraz dodatkowo (wejscie pomocnicze) potudniowo-
wschodnim  wejsciem od strony szkoty poprzez wiatrotap do gtdbwnej przestrzeni
komunikacyjnej, ktéra w obiekcie stanowi¢ bedzie przestrzen o charakterze
integracyjnym. Jak rowniez moze by¢ wykorzystywany dla wystaw, zgromadzen
i innych celéw rekreacyjno — kulturalnych na potrzeby szkoty. Z przestrzeni hallu
dostepne sg zarbwno pomieszczenia zaplecza jak i pomieszczenia dydaktyczne.

Uktad pomieszczen zaprojektowano w taki sposéb aby czes¢
pomieszczen zaplecza wraz z pomieszczeniami rezerwowymi ( sale zaje¢
dodatkowych pierwszego pietra) byta oddzielona przestrzenig hallu od sal zajec.
Pierwsze pietro obiektu, dostepne zaréwno klatkg schodowag jak i windg
skomunikowano w poziomie galerig taczacq jego dwa niezalezne segmenty.

Nad gtéwng nowo projektowang czescig znajduje sie pomieszczenie poddasza
o powierzchni ok. 150m? z mozliwoscig dowolnego podziatu w zaleznosci od
potrzeb Inwestora. Projektowane sale dydaktyczne majg charakter pracowni
technicznych a pobyt w nich tych samych osob bedzie ograniczony do

ok. 2 godz.. Ze wzgledu na ich charakter oraz charakter budynku dopuszczono
oswietlenie swiattem posrednim.

W zwigzku z wielkoscig istniejacych okien oraz lokalizacjg nowo
projektowanych okien poftaciowych mozliwym byto doswietlenie sal Swiattem
posrednim oraz skomunikowanie sal zaje¢ galerig wokot gtownej bryty czesci nowej.

Ze wzgledu na charakter obiektu , odstgpiono od przebudowy elewac;ji
pozostawiajac jej pierwotny charakter . Zaktada sie jedynie termorenowacje
obiektu , wykonanie wejs¢ do obiektu w miejscach istniejgcych otworéw, montaz
okien potaciowych oraz wymiane pokrycia dachu.

6.3 Komunikacja
6.3.1. Na zewnatrz obiektu.

Ukfad komunikacyjny wokét przedmiotowego budynku jest wynikiem
istniejacego zagospodarowania terenu , ktdre pokrywa potrzeby w zakresie obstugi
komunikacyjnej projektowanego obiektu. W bezposrednim sasiedztwie obiektu
przewiduje sie wyburzenie parterowej przybuddwki tworzgc rezerwe terenowg
pod przestrzenie zieleni uporzgdkowane;.



6.3.2. Wewnatrz obiektu.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny wynika z uktadu sal dydaktycznych

i zasady ksztaftowania nowego uktadu funkcjonalnego w istniejagcym obiekcie
(galeriowy ukfad korytarzy). Do przestrzeni gtébwnej komunikacji prowadzg trzy
wejscia, w tym jedno z sgsiedniego budynku. Kazda z kondygnacji posiada
co najmniej dwa niezalezne wyjscia z jej poziomu, sg to wyjscia ewakuacyjne.
Dodatkowo catos¢ skomunikowano windg przystosowang do przewozu o0soOb
niepetnosprawnych. Sale/pracownie dostepne sg z komunikacji znajdujacej sie
pomiedzy istn. sciang zewnetrzng a nowym obiektem wewnatrz.

UWAGA:

Ciagi komunikacji pieszej w obrebie budynku musza by¢ wykonane
Zz materiatow antyposlizgowych lub byé zabezpieczone przeciwposlizgowi
odpowiednimi preparatami lub materiatami.

6.4 Bryta budynku

Ze wzgledu na charakter obiektu projekt nie przewiduje znaczgcych zmian
w bryle obiektu. Planuje sie wykonanie wejS¢ do obiektu oraz wykonanie okien
pofaciowych w dachu. Catos¢ zostanie ocieplona w taki sposob aby obiekt
nie utracit swojego charakteru. Przewiduje sie rowniez zadaszenia wejs¢
do obiektu.

7. ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja nie narusza ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego
po wschodniej stronie ulicy Tarnogérskiej, obejmujacego czesé dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze (UCHWALA NR XXXVI1/1089/2010 RADY MIEJSKIEJ
W GLIWICACH z dnia 15 lipca 2010r.)

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 ustawy Prawo Budowlane;

» spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

Zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikow budynku , jak i 0séb trzecich.

b) bezpieczenstwa pozarowego,

Zgodnie z zagadnieniami ppoz niniejszego opracowania dziat VIIL

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

Elementy elewacji i budynku zostaty zaprojektowane z materiatdéw bezpiecznych dla uzytkowania, zmiany poziomow
posadzek zréznicowano kolorystycznie lub fakturowo , w miejscach o réznicy poziomow wigkszej niz 50cm.
Zaprojektowano balustrady o wys. 110cm. o bezpiecznych wypehieniach zgodnie z Dz. Ust. 75 z dn.15 czerwca 2002
z pozn. zm., posadzki w obiekcie zaprojektowano jako nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu.

Zastosowano tzw. bezpieczne szklenie okien



d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

Obiekty nie bgda emitowaly gazoéw toksycznych szkodliwych pylow , niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby, w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore
zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt , materialy , stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,
obiekty zostaly zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wngtrza budynku poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

w obiekcie zaprojektowano grzejniki wodne zasilane z sieci miejskiej, jak rowniez wentylacj¢ nawiewno-wywiewna ,
zapewniono pelne pokrycie potrzeb sanitarno - higienicznych uzytkownikéw zachowanie odpowiednich wymagan
higienicznych , zdrowotnych begdzie realizowane poprzez przestrzeganie odpowiednich przepisow przez uzytkownikow
obiektu

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Rozwiazania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku w jego obrgbie nie powodujac nadmiernego
hatasu i drgan,

f) oszczednodci energii i izolacyjno$¢ cieplna przegrod;

Przegrody zewngtrzne zaprojektowane w budynkach nowoprojektowanych maja zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 DzU.nr 75 z p6zn.zm. izolacyjno$¢ termiczng

« warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

zaopatrzenie w wodg — z sieci miejskiej w ramach istniejacych umow
zaopatrzenie w energi¢ elektr. - w ramach istniejacych umow
zaopatrzenie w cieplo - z sieci miejskiej w ramach istniejacych umow

b) usuwania $ciekéw. wody opadowej i odpaddw:

scieki i wody opadowe - do sieci miejskiej (istnicjace)
odpady — usuwanie z miejsca (istniejace) gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowanego na terenie dziatki przez
specjalistyczne stuzby techniczne (przedsigbiorstwo oczyszczania miasta)

* mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

Rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwo$¢é utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje si¢
rozwiazan z zakresu budownictwa ogolnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sa w zgodzie
z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiazku uzytkownika i zarzadcy obiektow
nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw , po przekazaniu ich do uzytkowania , przeprowadzanie
odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiazkow
zarzadcy nalezy prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego , zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

patrz dziat IV

» warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Biorac pod uwage uzytkownikow, parametry obiektu(m.in. powierzchnie, wysokos¢, doswietlenie oraz wyposazenie
pomieszczen) oraz zastosowane materialy wykonczeniowe stwierdza sig, ze w przedmiotowym obiekcie zostaty
spelnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

* ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
nie dotyczy



» ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska;

Przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska.

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;;

Nie przewiduje si¢ zmian w usytuowaniu obiektu. Uwzgledniajac termorenowacj¢ obicku oraz wyburzenie obiektu
parterowego po stronie zachodniej budynek usytuowany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 DzU.nr 75 z p6zn.zm.)

* poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej;

Nie dotyczy — obiekt nie stwarza zagrozenia dla intereséw o0sob trzecich.

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na
terenie budowy.

Zgodne z informacja do planu BIOZ

UWAGA:

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny
Z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé
w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac
do nadmiernego pogorszenia jego wifasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej.

lll. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Fundamenty projektowane zelbetowe  wylewane na mokro

Konstrukcja $cian istniejgcych — tradycyjna z cegty petnej

Konstrukcja $cian projektowanych — Zzelbetowe, GK oraz z bloczkéw
gazobetonowych

Konstrukcja stropow projektowanych - ptyty Zzelbetowe.

Konstrukcja stropodachéw — stalowa: gt. konstr. nosna, krokwie drewniane, pokryta
blachg (wymiana istniejgcego pokrycia)

IV. SPOSOB ZAPEWNI ENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEt NOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowany obiekt w Swietle obowigzujgcych przepiséw, jest w zakresie
pomieszczen ogolnodostepnych dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Istniejgcy
uktad drég wewnetrznych,parkingdéw i chodnikow umozliwia zaréwno bezposredni
dojazd i parkowanie pojazdow z osobami niepetnosprawnymi przed strefg
wejsciowg, jak rowniez dostep do obiektu niezmotoryzowanych o0séb
z uposledzeniem narzadow ruchu. Krawezniki oddzielajgce jezdnie drog
wewnetrznych od chodnikéw ogdlnodostepnych bedg w strefach wejs¢ gtéwnych



V.

do budynku obnizone do wys. 2-4cm i odpowiednio sfazowane dla utatwienia
przejazdu dla wézkdéw inwalidzkich. Poziom chodnikéw bezposrednio przy budynku
jest obnizony o ok. 3cm w stosunku do poziomu jego posadzki, przy czym
bezposrednio przy wejsciach do budynku w/w réznica bedzie zniwelowana.

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych znajdujq sie
bezposrednio przy wejsciu gtdwnym, w centralnej czesci grupy budynkow GCE.
Chodnik taczacy strefy wejs¢ ma szer. >1,5m co umozliwia swobodne
manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Z uwagi na charakter obiektu projekt przewiduje lokalizacje w nim sanitariatow
ogoélnodostepnych a co za tym idzie realizacje w budynku toalety przystosowane;j
dla osoby niepetnosprawnej.

Mimo kilku poziomdéw wystepujgcych w obiekcie wszystkie pomieszczenia
bedg dostepne dla osob niepetnosprawnych  poruszajgcych sie przy pomocy
wozkow inwalidzkich. W celu skomunikowania poziomoéw w obrebie budynku
zastosowano dzwig osobowy.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH, GAZOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH,
PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE, ZAt OZENIA PRZYJETE
DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN BUDOWLANYCH;

Zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi — odrebne tomy
dokumentaciji, bedgce integralng czescig opracowania

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odrebny tom opracowania zawierajgcy:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego stale
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéow technologicznych
zwiazanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chlodnicze - wlasciwosci cieplne
przegrod zewngtrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych,

¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
cieplna obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania budowlane
i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych;
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Vil

Vil

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPt YW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow,

Woda na cele gospodarcze - pomiesczenia higieniczno sanitarne i robocze pkt wodne. Nie przewiduje si¢
$ciekow technologicznych wg odrgbnego tomu opracowania

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
1 zasiggu rozprzestrzeniania sig,

Nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Projekt przewiduje gospodarke odpadami,polegajaca na ich gromadzeniu w specjalnych, zamykanych
pojemnikach, umozliwiajacych ich segregacj¢. Pojemniki bgda zlokalizowane na przewidzianym do tego celu,
istniejacym miejscu sktadowania odpadow statych, skad beda odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo komunalne.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig,

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnych parametrow dotyczacych ww. emisji.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe 1 podziemne,oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego

na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

Nie dotyczy — nie wptywa.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Przeznaczenie obiektu.

Obiekt trzykondygnacyjny o charakterze szkoleniowym i ekspozycyjnym niski
o wysokosci do 12m(N).

Powierzchnia zabudowy Pz = 1056,21 m?

Powierzchnia wewnetrzna Pu 1790,93 m?

2. Lokalizacja.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Gliwicach
przy ul. Okrzei zlokalizowanego na dziatce nr 0063/35 i jednostce ew. Gliwice
246601_1

3. Materiaty palne.

Nie wystepujg w rozumieniu przepiséw.
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4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Do 500MJ/m?

5. Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje.

6. Zagrozenie ludzi.

a) parter, Ip., llp. w osiach C-K z klatkg schodowg przy osi C,
klasa ZLIll zagrozenia ludzi
b) parter, Ip., llp. w osiach A-C, kategoria PM

/. Wymagania budowlane

Obiekt winien odpowiadac co najmniej klasie ,,C” odpornosci
pozarowej, {j. :

- Sciany, stupy nosne — w klasie REI 60, za wyjatkiem sciany
w osi C — w klasie REI 120

- stropy zelbetowe , w klasie REI 60

- obudowa klatki schodowej w osi C — REI 120

- wewnetrzne i zewnetrzne — murowane , zelbetowe i w lekkiej obudowie w klasie
co najmniej El 15 (bud. niski) w tym Scianki przeszklone

- konstrukcja nosna dachu w klasie R15, pokrycia RE15 z elementami drewnianymi
uodpornionymi do niepalnosci

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu winny posiadac¢ klase NRO
reakcji na ogien lub rownowazng

8. Podziat na strefy pozarowe

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe , {j :

a) parter, Ip i llp (w osiach C-K) , tgcznie z klatkg schodowg (przy osi ,C”) - strefa |
b) obiekt w osiach A-C — Il strefa pozarowa

9. Warunki ewakuacyjne

- dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszg — do 40m.

- dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych — do 60m. przy dwoch kierunkach ewakuaciji
oraz do 30m. przy jednym kierunku zostaty spetnione,w tym do innej strefy
pozarowej (na poziomej drodze do 20m.)

- szerokos¢ biegu klatek schodowych co najmniej 120cm.(w Swietle przejscia)

i spocznika 150cm.

- klatka schodowa w osi ,C” wyposazona w klape dymowg o powierzchni czynnej
5% powierzchni wydzielonej z napowietrzaniem poprzez drzwi zewnetrzne

i posrednie uruchamiane samoczynnie

- szerokos¢ korytarzy min. 140cm. z obudowg $cianami w klasie co majmniej EI 15
(przy wysokosci obiektu do 12m.)

- drzwi zewnetrzne o szerokosci biegu klatki schodowe;j
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10. Wymagania dla urzagdzen uzytkowych

- ogrzewanie z sieci miejskiej

- instalacja odgromowa : ochrona podstawowa

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego - na drogach komunikacji ogéinej

- instalacja elektryczna : z gtbwnym wytgcznikiem ppozarowym usytuowanym

przy wejsciu do obiektu

- instalacja wew. hydrantowa : hydranty Dn 25 z wezem pétsztywnym na kazdej
kondygnaciji o zasiegu 33m.

11. Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

12. Droga pozarowa

Obligatoryjnie wymagana (powierzchnia wynosi powyzej 1000m?)
Stanowi jg droga wewnetrzna — siegacz od ul.Okrzei.

13. Podreczny sprzet gasniczy

1 szt. gasnicy proszkowej 4kg/200m? powierzchni

14. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

dwa hydranty o tacznej wydajnosci 20 dm?/s

IX. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

- fawy i stopy fundament.:  proj: Zelbetowe, wylewane na mokro
(wg projektu konstrukcji);

- Sciany fundamentowe: uzupetnienia istniejgcych oraz nowe,
zelbetowe, wylewane na mokro
(wg projektu konstrukcji);

- izolacje fund. : izolacja ptynna systemowa
folia PE zabezp. izol. term.
izolacja termiczna
folia PE izolacja przeciwwodna i
mechaniczna

- Sciany nosne/zewnetrzne: murowane z cegty petnej,
termoizolacja 15 cm, styropian;

- Sciany nosne wewnetrzne: Zelbetowe fakturowane - beton
architektoniczny ;
(wg projektu konstrukcji);

- stupy zelbetowe wylewane na mokro;
(wg projektu konstrukcji);
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- belki / wience:

- stropy

- sufity podwieszane

- Sciany dziatowe:

- dach:

zelbetowe,; wylewane na mokro, stalowe
(wg projektu konstrukcji);

zelbetowe wylewane
na mokro (wg projektu konstrukcji);

systemowe z ptyt G-KF na ruszcie
stalowym; rozwigzanie syst.
modutowe (kasetony 60/60);

systemowe - ptyty GK lub GKF na ruszcie
stalowym oraz murowane z bloczkow
gazobetonowych

wymiana istniejgcej konstr.-konstrukcja
stalowo - drewniana na ptatwiach stal.,
(wg projektu konstrukcji); spadek istn.
ocieplony wetng mineralng, kryty blacha;

PROJEKTOWANE PRZEGRODY:

P1:
- Posadzka zywiczna przemystowa

- 10 cm Posadzka betonowa zbrojona rozpr.

- 1.5 mm Folia PCV

- 10 cm Styropian ekstrudowany EPS 100

- 1.5 mm Folia PCV
- 10 cm Chudy beton

- 30cm Piasek ubijany warstwami na mokro

P2:
- Posadzka PCYV obiektowa

- 6 cm Posadzka betonowa zbrojona rozpr.

- 1.5 mm Folia PCV

- 10 cm Styropian ekstrudowany EPS 100

- 1.5 mm Folia PCV
- 20 cm strop betonowy

P3:
-20cm
- 1.5 mm Folia paroizolacyjna
- Ruszt stalowy

- 12mm Ptyta G-K / Kaseton systemowy

P4:

- Blachodachowka ocynkowana, RAL 7043

- 5 cm Kontrtaty
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-5 cm taty

- 20 cm Wefna mineralna z rolki

- 1,6mm Folia PCV

- 5 cm Styropian / Profil stalowy

- 1,6 mm Folia paroizolacyjna
- 12mm Ptyta G-K

P5:

- Posadzka ceramiczna
- 10 cm Posadzka betonowa zbrojona rozpr.
- 1.5 mm Folia PCV
- 10 cm Styropian ekstrudowany EPS 100
- 1.5 mm Folia PCV

- 10 cm Chudy beton
- 30cm Piasek ubijany warstwami na mokro

P6:

- Posadzka zywiczna przemysfowa

- 5 cm Posadzka betonowa zbrojona rozpr.
- 1.5 mm Folia PCV
- 10 cm Styropian ekstrudowany EPS 100
- 1.5 mm Folia PCV

- 20 cm strop betonowy

S1:

-24 mm Ptyta G-K x 2
- 10 cm Ruszt stalowy / Wetna mineralna
- 24mm Ptyta G-K x 2

X.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- oktadziny zewn. Scian:

- oktadziny wewn. scian:

- oktadziny sufitéw:

istniejgce do renowacji fragmenty Scian

ocieplone metodg BSO z wykorzystaniem

systemowego rozwigzania w klasie NRO

-Styropian mocowany chemicznie i mecha-

nicznie / tynk szlachetny akrylowy lub
mineralny, dyspersyjny, fakturowany na
warstwie klejowej z siatkg z wiokna
Szklanego, miejscowo(cokdt) — klinkier;

tynki gipsowe, malowane dwukrotnie
farbami dyspersyjnymi , w pomieszcze-
niach ,mokrych” - oktadziny ceramiczne
na wys. min 2,0 m (WC) i 1,6 m wokot
przyborow w pom. socjal.; miejscowo
oktadziny szlachetne: klinkier, tynki
szlachetne;

systemowe z ptyt G-KF na ruszcie
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Xl.

stalowym — rozwigzanie syst. modutowe ;

- podtogi: posadzki betonowe zacierane na gfadko,
wyktadziny obiekt.PCV;
posadzki ceramiczne; antyposlizgowe;

- stolarka okienna: PCV, profilowana ze
Sszkleniem zespolonym float; projektowana
strefa wejscia oraz przeszklenia wewn.
(doSwietlenie sal) — rozwigzanie
systemowe fasadowe lub okienne oparte
na profilach alumin.,
Szklenie termoizolacyjne, przezroczyste;
wszystkie szklenia w obrebie obiektu
wykonac jako bezpieczne

- stolarka drzwiowa : drewniana -skrzydfta ptycinowe; oScieznice
obejmujgce lub kgtowe (wybrane drzwi o
mozliwosci rozwarcia do 180st. wg
rzutow); drzwi do pom. "mokrych" z kratkq
went.;
aluminiowa-wejscia gfowne,oraz do
pracowni

- balustrady: stalowe malowane proszkowo i ze stali
nierdzewnej z wypetnieniem szklanym lub
Szklane, (szkto bezpieczne) do wys.110cm.

- rynny: tytanowo — cynkowe, lutowane ;

INFRASTRUKTURA SIECIOWA

- Wentylacja

Wentylacja naturalna — okna rozwieralne (min. 50%);
System wentylacji nawiewno — wywiewnej— odrebny tom niniejszego opracowania

- Kanalizacja

Deszczowa i sanitarna odprowadzona do kanalizacji miejskiej. (istniejgca)

- Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana z rur PE — odrebny tom niniejszego
opracowania

(przytacze istniejgce)

Hydranty zewnetrzne - istniejgce (ilos¢ i wydajnos$¢ zgodna z zaleceniami ppoz)
Hydranty zewnetrzne

16



- Instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna — odrebny tom niniejszego opracowania

(przytacze istniejgce)

- Ogrzewanie

Zasilanie obiektu — z publicznej sieci cieptowniczej (przytacze istniejace)

UWAGA:

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA

DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ W

POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA STALY POBYT
LUDZI, JAK ROWNIEZ SPELNIAC SZCZEGOLNE WYMAGANIA,

W ZALEZNOSCI OD MIEJSCA ZASTOSOWANIA.

MATERIALY, URZADZENIA ORAZ ELEMENTY BUDOWLANE WYMIENIONE Z
NAZWY W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MAJA CHARAKTER POGLADOWY |
MOGA BYC ZASTAPIONE PRZEZ ROWNOWAZNE O NIE NIZSZYCH

PARAMETRACH.
Xll. DANE WSKAZNIKOWE
KONDYGNACJA 0
0.1 Pracownia odlewnictwa i metalurgii
0.2  Pracownia automatyki przemystowej
0.3  Pracownia nowych technologii
spawalniczych
0.4  Pracownia nowych technologii
spawalniczych
0.5 Pracownia spawania tworzyw
sztucznych
0.6  Pracownia spawania
i zgrzewania metali
0.7 Szatnia
0.8  WC Niepetnosprawni
0.9 WC Meskie
0.10 WC Damskie
0.11 Pomieszczenie wypoczynku
0.12 Komunikacja
0.13 Wiatrotap
0.14 Wiatrotap
0.15 Pom. techn.
0.16 Pom. technik gorniczych
0.17 Sktadzik
RAZEM:

63,41 m?
83,60 m?

25,07 m?
31,40 m?
47,56 m?

47,18 m?
16,44 m?
7,28 m?
18,31 m?
18,29 m?
24,87 m?
276,98 m?
16,55 m?
11,67 m?
12,11 m?
133,51 m?
1,49 m?

835,72 m*

Posadzka PCV obiektowa
Posadzka PCV obiektowa

Posadzka PCV obiektowa
Posadzka PCV obiektowa
Posadzka PCV obiektowa

Posadzka PCV obiektowa
Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne
Beton zatarty na gtadko
Ptytki ceramiczne
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KONDYGNACJA |

1.1 Sala dydaktyczna 63,42 m* Posadzka PCV obiektowa
1.2  Pracownia odnawialnych
zrodet energii 83,60 m* Posadzka PCV obiektowa
1.3  Sala konferencyjna 57,44 m* Posadzka PCV obiektowa
1.4  Pracownia metrologi warsztatowej 31,33 m* Posadzka PCV obiektowa
1.5  Pracownia projektowania 3D 63,40 m* Posadzka PCV obiektowa
1.6  Magazyn sprzetu 24,88 m* Posadzka PCV obiektowa
1.7  WC Meskie 18,30 m?  Ptytki ceramiczne
1.8 WC damskie 18,30 m*>  Plytki ceramiczne
1.9  Wc Nauczycieli 8,29 m*  Ptlytki ceramiczne
1.10 Komunikacja 139,80 m* Posadzka PCV obiektowa
1.11  Pokdj nauczycieli 15,82 m? Posadzka PCV obiektowa
RAZEM: 524,58 m?
KONDYGNACJA I
2.1  Ekspozycja / Rezerwa 151,54 m* Posadzka PCV obiektowa
2.2 Komunikacja 149,73 m?> Posadzka PCV obiektowa
2.3 Pomieszczenie przylaczy ciepta
oraz wentylatorni 117,38 m?  Beton zatarty na gtadko
RAZEM: 418,65 m?
SUMA POW UZYTKOWA
WSZYSTKICH KONDYGNACJI: 1778.95 m?
KUBATURA 10587.55 m®
POW. ZABUDOWY 1056,21 m?

Xlll. OPIS STOSOWANYCH,GtOWNYCH TECHNOLOGII

INSTRUKCJA PRZYKLADOWEGO SYSTEMU DOCIEPLENIA

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane sciany betonowe, Sciany murowane z
cegty ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow betonowych i zuzlobetonowych, itp. -
takze jesli sg otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-
wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.
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Podtozami nienosnymi, do ktorych nie mozna przyklejac¢ ocieplenia klejami mineralnymi sg
np. sciany drewniane lub drewnopochodne, sciany obtozone wyktadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding) sciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza
metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z materiatéw
silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie sciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. podtoza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg gruntujgco-wigzaca.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i
estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju dostarczonego przez
producenta systemu. Przygotowanie kleju polega zwykle na wsypaniu zawartosci worka
do wiaderka z odmierzong iloscig wody (dane producenta) i wymieszaniu catoSci
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo rownego
podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki
od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna byc¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna
miedzy nie wnikaé. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrbwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy
efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznosci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze
zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m?. Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie
do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm
ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE
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Wykonacé nalezy uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg Slusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej (producent systemu
powinien posiadac takg mase w swojej ofercie. Przyklei¢ uko$sne wktadki z siatki zbrojacej
(min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz
innych otworow elewacji.

Wykonac¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okien i drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju uniwersalnego lub indywidualnej masy (w zaleznosci od
szczegotowych zalecen producenta systemu),

w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka
zbrojgca z wtokien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi Tmm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest zazwyczaj materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy
go stosowac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta systemu.
Zazwyczaj stosuje sie go bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada
sie w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad tynkarski
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji
gdy np. w skutek niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie tynkow

NAKLADANIE TYNKU SZLACHETNEGO

Wyprawami w systemie docieplen metoda lekka mokra, sa cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwosciami
réznia si¢ one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Przyjeto zastosowanie specjalnego tynku mineralnego, przeznaczonego pod malowanie.
Tynk mineralny

ma lepsze (od innych rodzajéw tynku) wiasciwosci p.poz. oraz jest korzystniejszy cenowo.
Tynki mineralne sg zazwyczaj produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w
papierowe worki. Przygotowanie materiatu polega zwykle na wsypaniu catej zawartosci
worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (dane producenta) i doktadnym
wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy
do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
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Czynnosci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i
polimerowych przebiegajg jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C
do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacag
stalowg gtadka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtébwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru.

Aby uniknaé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdéci¢ uwage na zakup towaru
Z jednakowa data produkcji.

UWAGA:

POWZSZE INFORMACJE SA OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZYKL ADOWEGO
SYSTEMU | MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY - NALEZY JE KAZDORAZOWO

| BEZWZGLEDNIE SKONFRONTOWAC Z INSTRUKCJA DOSTARCZONA Z
ZAKUPIONYMI ELEMENTAMI SYSTEMU DANEGO PRODUCENTA | POSTEPOWAC
ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.

INSTRUKCJA PRZYKLADOWA WYKONANIA BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

BETON LICOWY (ARCHITEKTONICZNY)

Beton architektoniczny powinien charakteryzowa¢ sie wysokg wytrzymatoscig na
Sciskanie, duzg mrozoodpornoscig i matg nasigkliwoscia. Zamawiajgcy dopuszcza
ewentualne impregnowanie elementdw 2z betonu architektonicznego impregnatem
nie przepuszczajgcym wilgoci do wewnatrz, umozliwiajgcym sptukanie kurzu i pytu
z powierzchni betonu.

Beton licowy ( architektoniczny) powinien charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami:

a) jednolita powierzchnia, gtadka, szczelna o matej powierzchni porow

b) jednolite zabarwienie catej powierzchni betonu na wszystkich elementach konstrukciji
c)wszystkie brzegi i kanty wg wymaganych wymiaréw, bez usterek i wyszczerbien.
d)staranne zaplanowanie i wykonanie niezbednych fug w sposob mozliwie mato widoczny.

WARUNKI OTRZYMANIA DOBREJ JAKOSCI POWIERZCHNI BETONOWEJ

Nalezy stosowac gtadkie poszycie szalunku. Szalunki muszg by¢ nowe, wykorzystywana
wytgcznie jeden raz. Zamawiajgcy dopuszcza:

a) szalunki stalowe gtadkie

b)wktadki szalunkowe gtadkie

c)deskowanie-sztywnosc, rodzaj (stosowana sklejka grubosci 21 mm i filmie 120 — jest to
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najtwardszy dostepny w Polsce film);

d)krotkos¢ uzycia sklejki przy betonowaniu (wykorzystywana jest wytgcznie jeden raz);
e)tolerancja wymiaréw ptyt szalunkowych (dopuszcza tylko 1 mm, Beton powinien by¢
trzymany w szalunkach przez min. 24 godziny (a nie jak zazwyczaj przez 9- 12 godzin).
Wymagana jest rzemieslnicza dokfadnosc i staranno$¢ wykonania).

BETON | SPOSOB JEGO UKLADANIA W DESKOWANIU

Dokfadna receptura mieszanki betonowej i powtarzalnosc¢ jej sktadu (ostrozne dozowanie
dodatkéw opdzniajagcych wigzanie): czas transportu mieszanki na budowe (starannosc
dotrzymania jednakowego czasu dostaw betonu, nie przekraczajgcego 30 minut); sposéb
uktadania mieszanki betonowej, to znaczy; wysokos¢ warstw (nie wiecej niz 50 cm), czas
i wydajnos¢ zageszczania (nie dtuzej niz 30 sekund), wielkos¢ otuliny dla zbrojenia (25
mm)oraz rodzaj podktadek dystansowych (betonowe ze wzgledu na to ze nie odznaczajg
na powierzchni elementu).

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU

Nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne $rodki pielegnacyjne, uja¢ w kosztorysie.
Przy deszczowej pogodzie nie nalezy rozszalowywac scian z betonu licowego, jak rowniez
nie nalezy bezposrednio po oszalowaniu spryskiwa¢ wodg Scian.

ROZMIESZCZENIE | WYGLAD OTWOROW PO SCIAGACH DESKOWANIOWYCH

Porzadek i rozmieszczenie otworow oraz miejsc przewidywanych zakotwien zostang
precyzyjnie okreslone przez architekta. Pozostate w Scianach otwory montazowe nalezy
wypetni¢ przez wklejenie betonowych korkéw (stozkéw) licowych. Korki te, o ré6znym
przekroju, stanowig estetyczne wypetnienie i przez to eliminuje koniecznos¢
ich szpachlowania.

PRZERWY ROBOCZE | POLACZENIE ELEMENTOW DESKOWANIA

Odpowiednie rozplanowanie i okreslenie wygladu przerw roboczych, dylatacji oraz
potaczen elementow deskowania, jak i staranne wykonanie brzegéw i krawedzi
elementéw, nalezy planowac tak, aby zachowywac powtarzalnos$¢ i jednolitos¢ faktury
i powierzchni betonu licowego.

BETON

Receptura (sktad mieszanki) betonu musi by¢ tak dobrana, by przy zabudowie betonu
i jego zageszczaniu nie nastepowato zjawisko odmieszania, by beton miat dobrg
urabialnosc i by nie wystepowato zjawisko oddzielenia sie wody z betonu.

Podczas produkcji betonu konieczne jest zachowanie czystosci mieszanki oraz bardzo
doktadne dozowanie komponentéw, bardzo wazny jest czas mieszania ( min. 3 minuty
liczac od momentu wprowadzenia ostatniego sktadnika)

Dla potwierdzenia tych cech zaleca sie przeprowadzenie prob wg DIN 1048 ,Metody
badan betonu”.

Nalezy stosowac nastepujgce reqgoty:

a) nalezy dochowac¢ wystarczajgco duzy udziat zaprawy w betonie

b)nalezy pracowac na krzywej przesiewu w zakresie krzywych przesiewu 3 w poblizu
krzywej przesiewu B wg DIN 1045

c)zawartos¢ matych frakcji winna odpowiada¢ wartosciom podanym w tabeli
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d)Zalecana zawartosc¢ frakcji miatkich do 0,25 mm

Wiersz Maksymalna wielkos¢ | Zalecana ilos¢ miatkich frakciji
ziarna kruszywa [mm]
[kg/m?]
1 2
8 550
2 16 500
3 32 450

e)maksymalna wielkos¢ kruszywa wg DIN 4226 cz.1 ,kruszywo do betonéw szczelnych”
[R7] jest mniejsza niz minimalna grubos¢ otuliny zbrojenia; przy gestym zbrojeniu nalezy
wybra¢  pomniejszyC te wartos¢. W krytycznych miejscach ztacz nalezy zmniejszy¢
wielkos¢ kruszywa.

f)recepture nalezy ustawi¢c z mozliwie mato iloscig wody, a konsystencje regulowac
domieszkami plastyfikujgcymi (chemicznymi)

g)wspotczynnik w/c= max. 0,50 (im nizszy wskaznik tym wieksza gwarancja uzyskania
betonu lepszej jakosci)

h)unika¢ zawartosci popiotéw

i)dobd6r domieszek nalezy poprzedzi¢ probami laboratoryjnymi

j)konsystencja zabudowy betonu winna leze¢ w gornej granicy konsystencji plastyczne;j
(KP) Zaleznie od rodzaju i wielkosci elementu sprawdzita swg przydatno$¢ takze
konsystencja KR. Tolerancja rozrzutu konsystencji w pomiarze srednicy rozptywu stozka
powinna leze¢ w granicach +- 2 cm

k)nie nalezy stosowac do produkcji betonu wody resztowej, czy betonu z odzysku
l)zalecane jest stosowanie wtdkien polipropylenowych lub szklanych

m) nalezy stosowac tylko jeden rodzaj cementu od jednego producenta (tj. pochodzacy
z tego samego klinkieru) oraz mozliwie bez domieszek.

n) kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zioza; szczegOlnie nalezy kontrolowac
i ogranicza¢ wahania drobnych frakcji w piaskach

Zamawiajacy nie dopuszcza do powstania w wykonanych elementach z betonu
architektonicznego:

a) gniazd zwirowych (niezageszczone miejsca w wyniku btedéw w zageszczeniu betonu)
b) plam rdzy

c) resztek zaprawy na pionowych elementach w rejonie fug roboczych

d) przypadkowego usytuowania otworow dla kotew szalunkowych

e) nierownomiernie uformowanych kantow

f) zbyt mocno odznaczajgcych sie poszczegdlnych warstw betonu (tort)

g) roznic w ubarwieniu betonu w postaci chmurek i efektu marmurkowego

h) rys na powierzchni betonu

i) roznic kolorystycznych w obrebie elementu oraz pomiedzy poszczegolnymi elementam
UWAGA:

1. POWZSZE INFORMACJE SA OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZYKEADOWEGO
SYSTEMU | MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY - NALEZY JE KAZDORAZOWO

| BEZWZGLEDNIE SKONFRONTOWAC Z INSTRUKCJA DOSTARCZONA PRZEZ
PRODUCENTA SYSTEMU DANEGO | POSTEPOWAC

ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.

2. WYKONANA POWIERZCHNIA BETONOWA PODLEGA BEZWZGLEDNEJ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA SPRAWUJACOEGO NADZOR AUTORSKI NA
BUDOWIE.
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temat :

obiekt :

inwestor :

faza / branza :
PB / ARCH

“BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI”
41 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a

ACHOYI CZ

SARCHITEKCT

TEL./ FAX (0-32) 7771301

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPOL. POMIESZCZEN
DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM
GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
IM. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ ,
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice, nr dz. 35

GORNOSLASKIE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Marii Curie-Sklodowskiej, ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice

nr projektu :
562/53/2014

WYBURZENIE PARTEROWEGO
BUDYNKU (ELEWACJA ZACHODNIA)

opracowat:

mgr inz. arch. Marcin BRUS

uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 9/04 SLOKK

ZABRZE, grudzien 2014
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

a) Projekt branzowy architektury
b) Dokumentacja fotograficzna

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt rozbiorki budynku parterowego i jest czescia,
projektu budowlanego.

3. Opis ogdiny budynku

Budynek potozony jest w Gliwicach przy ul. Okrzei jest budynek parterowy z
dachem o minimalnym spadku. Gabaryty budynku ok.18 m. x 6 m. Wysokosc¢
zmienna od 3-3,5m. Budynek przylega jedng sciang do budynku bedgcego
przedmiotem opracowania od strony zachodniej.

4. Opis konstrukcji.

Opis konstrukcji bazuje na inwentaryzacji architektonicznej, wizji lokalnej oraz
zebranych informacji.

Posadowienie prawdopodobnie na tawach zelbetowych. Nie znana gtebokos¢
posadowienia. Budynek bez podpiwniczenia, czesciowo oddylatowany .
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Konstrukcja budynku murowana - cegta petna sciany réznej grubosci
5. Warunki gruntowo-wodne.

Nie przeprowadzono badan gruntowych.
Brak znacznych oznak nieréwnomiernego czy zwiekszonego osiadania
budynku.

6. Materiaty konstrukcyjno -budowlane.

Pokrycie — blacha fatdowa na konstrukcji stalowe;.
Sciany wewnetrzne — murowane cegta petna.
Sciany zewnetrzne — murowane cegta petna.
Fundamenty — prawdopodobnie lawy zelbetowe.

7. Sposéb wykonanie rozbidrki

7.1. Czynno$ci wstepne poprzedzajgce rozbiorke.

Przed rozpoczeciem robot nalezy rozmiescic tablice informacyjne

| ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,,Roboty Wyburzeniowe — wstep
surowo wzbroniony”. Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku nalezy
odtgczy¢ od sieci miejskich przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu.
Odtgczenia te moga, by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i
uprawnionych pracownikow, a fakt odtgczenia kazdej instalacji musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiorki oraz odrebnym protokotem.

7.2. Strefy bezpieczenstwa

Wokot budynku nalezy zaplanowac strefe bezpieczenstwa szerokosci 3m.,
oznaczong tasma ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na
ogrodzeniu nalezy rozwiesic tablice informujgce o terenie niebezpiecznym
| zakazie wstepu osOb nieupowaznionych.

7.3. Ogolne zasady prowadzenia rozbidrki

Ze wzgledu na ich usytuowanie, prace rozbiorkowe nalezy wykonac w jak
najkrotszym czasie, ze szczegolng starannoscia. Projektuje sie rozbiorke
reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy.
Prace nalezy realizowac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. W pierwszej
kolejnosci nalezy zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie elementy
wyposazenia oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebrac i usung¢ wszelkie
instalacje. Kolejng czynnoscig bedzie rozbiérka scian dziatowych. Po tych
czynnosciach mozliwe jest przystapienie do rozbiorki zasadniczej konstrukcji
budynku, dokona¢ demontazu stropodachu i $cian konstrukcyjnych.

Po przeprowadzonej rozbiorce nalezy uporzadkowac teren.
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7.4. Opis sposobu rozbidrki elementéw konstrukcyjnych.
7.4.1. Rozbiorka urzadzen i instalaciji

Warunkiem rozpoczecia tych prac jest odtgczenie wszystkich instalacji
budynku od. Sieci miejskich i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika
rozbiorki. Po usunieciu z budynku catego wyposazenia, mozna przystgpi¢ do
rozbiorki instalacji. Wyposazenie mozna wymontowacC w sposob niszczacy,
instalacje nalezny cig¢ palnikami.

7.4.2. Rozbioérka okien i drzwi

Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowac i usuna¢ poza rozbierany
obiekt. Oscieznice rozebrac w trakcie rozbidrki scian. Nie przewiduje sie
odzysku stolarki okiennej drzwiowej ze wzgledu na jej zty stan techniczny

7.4.3. Rozbiorka stropodachu

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ pokrycie dachu. Nastepnie nalezy
usungc¢ obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia,
mozna zdemontowac pozostate elementy stropodachu. Nie wolno gromadzi¢
gruzu na dachu, lecz nalezy go usuwac na dot.

7.4.4. Rozbidrka scian

Do rozbidrki scian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, Ze rozbiorka
stropodachu nie naruszyta ich stateczno$ci. Sciany rozkuwac recznie przy
uzyciu mtotow pneumatycznych, a gruz usuwac na zewnatrz budynku. Nie
przewracac scian, rozbiera¢ warstwami od gory.

7.4.5. Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robét, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie
usungc¢ elementy wyposazania placu budowy. Powierzchnie terenu
wyrownac.

7.5. Bezpieczenstwo robot

Prace realizowac¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad :

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,
stosujac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP

- rozbiorke poszczegolnych elementow powinni prowadzi¢ robotnicy
odpowiedniej specjalnosci

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zaznajomieni
z zakresem prac

- program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla
wszystkich pracownikow przez caty czas trwania robo6t

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w
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odpowiednig, odziez ochronng

- przy rozbiorce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujgce
w danym dniu. Podczas deszczu, sniegu i wiatru o predkosci ponad
10 m/s nie wolno prowadzi¢ robo6t na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach

- przy usuwaniu gruzu nalezny stosowa¢ obudowane zsypy

- zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych
elementach konstrukcyjnych

- zabronione jest wywracanie Scian i innych elementow konstrukcyjnych przez
podkopywanie i podcinanie

- zabronione jest prowadzenie rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych na kilku
poziomach jednoczesnie

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwac

natychmiast autora niniejszego opracowania

8. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
W wyniku rozebrania obiektu powstang nastepujace rodzaje odpadow :

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia

- drewno

- ztom

Materiat rozbiorkowy tadowaé bezposrednio do konteneréw na gruz,
podstawionych na teren placu rozbiorki.

Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrza i elementy
drewniane. Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub owady nalezy
zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich sSrodkow

ostroznosci poprzez spalenie ( nie dopusci¢ do ponownego wbudowania ).
Ztom wywiez¢ na sktadowisko ztomu.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjecia odpadéw przez sktadowisko.

9. INFORMACJA BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbiérkowych wykonawca,

zobowigzany jest do spetnienia ponizszego warunku:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 27 sierpnia 2002 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajagcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.

1256 ) Wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku

z wystgpieniem w trakcie wykonywania prac objetych niniejszg dokumentacjg

nastepujacych zagrozen:

- urazy zwigzane z upadkiem przedmiotow z wysokosci (upuszczenia
narzedzi lub materiatow przez pracownikow)
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- urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane
podczas transportu elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzedzia do rozbidrki oraz ostre i sterczace fragmenty
elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych

- oparzenia (ciecia elementow palnikami)

- prace w warunkach duzego zapylenia

- urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dzwiganie materiatéw)

- urazy w wyniku potkniec¢, poslizgnie¢

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegolnego

zagrozenia i ich bezposrednim sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiorki

- dla kazdego rodzaju robot opracowac szacunek ryzyka i dostosowac do
tego metody bezpiecznego ich wykonania

- poinformowac pracownikéw o wymaganym sposobie prowadzonych roboét
tak by zachowane byto ich bezpieczenstwo

- zaplanowa¢ harmonogram wykonywania poszczegoélnych robét tak, by
mozliwe byto ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

- zaplanowac rozbiorke tak, by prace poszczegolnych brygad roboczych nie
stwarzaty wzajemnych zagrozen

- prowadzi¢ staty nadzor i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie
rozbiorki

- nadzorowac, by na teren rozbidrki wstep miaty wytgcznie osoby
upowaznione

- nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz
wyposazenie stosowne do wykonywanej pracy i zwigzanych z tym
zagrozen

- posiadac¢ wykazy osob, ktore uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego
datg

- prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktorych wystapity naruszenia
bezpieczenstwa i przedyskutowac je z ekipg rozbiorkowg

- dopilnowac¢ by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez
przeszkolonych, wykwalifikowanych pracownikow

- prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywac

W miejscu rozbiorki.
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~ INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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“BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI”
41 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a

ACHOYI CZ

SARCHITEKCT

TEL./ FAX (0-32) 7771301

temat : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPOL POMIESZCZEN

DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM

GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

IM. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

obiekt : BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ ,
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice, nr dz. 35

inwestor : GORNOSLASKIE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Marii Curie-Sklodowskiej, ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice
faza / branza : nr projektu :
PB / ARCH 562/53/2014
INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowat : mgr inz. arch. Marcin BRUS
44-100 GLIWICE ul.Czeremchowa 5
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w specjalnoséci architektonicznej bez ograniczen nr 9/04/SLOKK

ZABRZE, grudzien 2014
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zamierzeniem inwestycyjnym, ktdrego czesciqg jest realizacja
zadan bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, jest
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku hali magazynowe]
zlokalizowanej przy ul. Okrzei w Gliwicach w zakresie :

- zmiane podziatu funkcji budynku w obrebie jego kubatury
( stworzenie niezaleznego uktadu konstrukcji umozliwiajacego aranzacje
hali w trzech poziomach salami/pracowniami dydaktycznymi wraz z
zapleczem)
- zmiane liczby kondygnacji oraz powierzchni uzytkowej obiektu
- wprowadzenie dodatkowych przeszklen w dachu wynikajgcych
z uwzglednienia wymagan dotyczacych doswietlenia pomieszczen oraz
zalecen dotyczacych ochrony pozarowej,
- dostosowanie obiektu do wymogdéw umozliwiajgcych korzystanie
z obiektu przez osoby niepetnosprawne;
- wykonanie termomodernizacji obiektu
- wykonanie schodoéw prowadzacych na poziom pierwszego i drugiego pietra
- wykonanie dzwigu osobowego przystosowanego do przewozu osob
niepetnosprawnych
- wydzielenie odrebnych pomieszczen technicznych na potrzeby
infrastruktury wewnetrznej,
- wykonanie niezbednych elementéw instalacji wewnetrznych wynikajacych
z dostosowania obiektu do potrzeb Inwestora
- catkowita wymiana konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem

Przewiduje sie realizacje ww. inwestycji zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

- zabezpieczenie placu budowy - ogrodzenie;

- wytyczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonie
realizacji inwestyciji, w celu jej ochrony na dalszym etapie;
- przygotowanie zaplecza socjalnego i technicznego budowy

(przygotowanie urzadzen wraz z odpowiednimi odbiorami);

- wykonanie fundamentow , kondygnaciji i elementéw
infrastruktury podziemnej;

- montaz elem. konstrukcji gtdwnej;

- wykonanie scian nosnych i stropow

- montaz elem. Sciennych;

- wykonanie stropodachoéw;

- montaz/adaptacja instalacji technologicznych;

- montaz elementow wyposazenia

- prace wykonczeniowe

- wykonanie koniecznych badan zerowania i odbiorow;

- wykonanie zagospodarowania pozostatego terenu

- uporzadkowanie placu budowy;
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ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatkach terenu inwestycji, jak rowniez dziatkach sgsiednich
poza budynkami bedacymi przedmiotem niniejszego opracowania,
zlokalizowane sg rowniez inne budynki, w tym budynki Gérnoslgskiego
Centrum Edukacyjnego.

Wszelkie prace budowlane wykonywane w poblizu w/w obiektow nale-
zy wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, z zachowaniem intereséw
0s6b trzecich. Przed rozpoczeciem oraz w trakcie realizacji prac w sa-
siedztwie budynkow lub ich czesci znajdujgcych sie w bezposredniej
strefie wptywu inwestycji, nalezy w/w obiekty bezwzglednie zabezpie-
czyC przed ewentualnymi wptywami prowadzonych robot budowlanych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, poza
istniejgcymi obiektami objetymi przedmiotowym zadaniem,
sq rowniez zlokalizowane inne obiekty kubaturowe oraz podziemne
urzadzenia liniowe mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do robot w otoczeniu ww. obiektow nalezy je
bezwzglednie wytyczy¢ i zabezpieczyc.

Nalezy zwrdci€ szczegolng uwage na prace realizowane w
poblizu istniejgcych sieci podziemnych i ewentualnych napowietrznych
przytaczy energetycznych i telekomunikacyjnych. Powyzsze prace
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, przy
uzyciu urzadzenh recznych, pod nadzorem kierownika budowy i
inspektora nadzoru przydzielonego przez administratorow w/w sieci.
Zabudowa w granicy dziatek powinna byc realizowana ze szczegolng
ostroznoscig zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z niezbednych
ekspertyz i badan stanu istniejgcego (obiekty bedgce w strefie
oddziatywania inwestycji) wykonanych przed przystgpieniem do prac.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie
tylko w wyznaczonych miejscach, w sposob zabezpieczajgcy przed
przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikow
(w szczegolnosci pochylnie i przejscia nad wykopami) nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki
socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegotowymi, aktualnymi
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przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego
certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym
znakiem
- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaraciji
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec¢ skuteczng
ochrone przeciwwywazeniowg, a urzgdzenia technologiczne,
dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wytacznik
awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy
wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one by¢
wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni
byC przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ specjalne
uprawnienia.

Roboty ziemne i wykopy
Do robot ziemnych- wykopow zwigzanych ze wznoszeniem
budynku nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu budowy
fundamentow i podziemia, wykopy dla r6znego rodzaju instalaciji.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:
-zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie scian wykopu
-wpadniecie do wykopu
-spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.
Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny
pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od
1m gtebokosci.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane
wytgcznie ze statych pomostéw lub rusztowan. Niedozwolone jest
wykonywanie tych robot z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub wiecej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.
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Otwory w Scianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej
0,8m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.

Roboty dachowe i dekarskie

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan
pomocniczych. Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty
zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania
pokry¢ dachowych na dachach, pracownicy muszg obowigzkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosSci
(np. pasow ochronnych), jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.
Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi
przed przesunieciem.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokosci moga by¢ prowadzone tylko
z rusztowan lub drabin rozstawnych (do wys 4m od podtogi).
W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych
nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage na wiasciwy ubior ochronny,
zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan
zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania
uzytego materiatu.

INSTRUKTAZ PRACOWNI,KC')W
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:
- organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i
higieniczne warunki pracy
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym
z wykonywang przez nich pracg oraz o zasadach ochrony
przed zagrozeniami
Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robaot
posiadajgce uprawnienia budowlane majg ponadto obowigzki
wynikajgce z przepisow prawa budowlanego takie jak: kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
I pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane
w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegdtowymi, ktéry
jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich osob przebywajacych na placu budowy.
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Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym, w szczegolnosci, planu
bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie
posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na
widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce
zagrozenie
- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym
wypadkom.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatbw Budowlanych z dnia 28-03-1972
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13/1972)

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z pézn. zm.
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001
w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,

budowlanych i drogowych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000
w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000
w sprawie BHP przy pracach spawalniczych

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97)

oraz innych przepisach, wiasciwych ze wzgledu na zakres i specyfike
prowadzonych robét.
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA :

- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.  DANE WYJSCIOWE

- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna terenu inwestycji;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

- odpowiednie, obowigzujace przepisy i normy prawne;
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Ekspertyza ma okreslic mozliwos¢ adaptacji istniejgcego obiektu, hali
magazynowej na pomieszczenia dydaktyczne Gornoslaskiego Centrum
Edukacyjnego.

4. DANE WSKAZNIKOWE

KONDYGNACJA 0
0.1 Pracownia odlewnictwa i metalurgii 63,41 m* Posadzka PCV obiektowa
0.2 Pracownia automatyki przemystowej 83,60 m? Posadzka PCV obiektowa
0.4  Pracownia nowych technologii
spawalniczych 25,07 m* Posadzka PCV obiektowa
0.4  Pracownia nowych technologii
spawalniczych 31,40 m* Posadzka PCV obiektowa
0.5 Pracownia spawania tworzyw
sztucznych 47,56 m? Posadzka PCV obiektowa
0.6  Pracownia spawania
i zgrzewania metali 47,18 m? Posadzka PCV obiektowa
0.7 Szatnia 16,44 m*>  Ptytki ceramiczne
0.8  WC Niepetnosprawni 7,28 m?*  Plytki ceramiczne
0.9 WC Meskie 18,31 m?  Ptytki ceramiczne
0.10 WC Damskie 18,29 m*  Piytki ceramiczne
0.11 Pomieszczenie wypoczynku 24,87 m*  Ptytki ceramiczne
0.12 Komunikacja 276,98 m*  Ptytki ceramiczne
0.13 Wiatrotap 16,55 m*>  Ptytki ceramiczne
0.14 Wiatrotap 11,67 m*>  Ptytki ceramiczne
0.15 Pom. techn. 12,11 m?  Ptytki ceramiczne
0.16 Pom. technik goérniczych 133,51 m? Beton zatarty na gtadko
0.17 Sktadzik 1,49 m? Ptytki ceramiczne
RAZEM: 835,72 m?

KONDYGNACJA |
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1.1 Sala dydaktyczna 63,42 m* Posadzka PCV obiektowa
1.2  Pracownia odnawialnych
zrodet energii 83,60 m* Posadzka PCV obiektowa
1.3  Sala konferencyjna 57,44 m*> Posadzka PCV obiektowa
1.4  Pracownia metrologi warsztatowej 31,33 m* Posadzka PCV obiektowa
1.5 Pracownia projektowania 3D 63,40 m*> Posadzka PCV obiektowa
1.6 Magazyn sprzetu 24,88 m* Posadzka PCV obiektowa
1.7  WC Meskie 18,30 m*  Ptytki ceramiczne
1.8 WC damskie 18,30 m*  Ptytki ceramiczne
1.9  Woc Nauczycieli 8,29 m?  Ptlytki ceramiczne
1.10 Komunikacja 139,80 m?* Posadzka PCV obiektowa
1.11 Pokdj nauczycieli 15,82 m* Posadzka PCV obiektowa
RAZEM: 524,58 m?
KONDYGNACJAIII
21  Ekspozycja / Rezerwa 151,54 m? Posadzka PCV obiektowa
2.2 Komunikacja 149,73 m? Posadzka PCV obiektowa
2.3 Pomieszczenie przytaczy ciepta
oraz wentylatorni 117,38 m?*  Beton zatarty na gtadko
RAZEM: 418,65 m?

SUMA POW UZYTKOWA

WSZYSTKICH KONDYGNACJI: 1778.95 m?
KUBATURA 10587,55 m®
POW. ZABUDOWY 1056,21 m?
5. LOKALIZACJA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest
w Gliwicach przy ul. Okrzei zlokalizowanego na dziatce nr 35, obreb
Zorek 0063, jednostce ew. Gliwice 246601 1

W bezposrednim sgsiedztwie terenu znajdujg sie obiekty o
podobnym charakterze, z ktérych wiekszos¢ to hale warsztatowe i
edukacyjne. Od potudnia oraz wschodu teren zamyka teren kompleks
Goérnoslgskiego Centrum Edukacyjnego, z ktérego przewiduje sie
dostep do obiektu dla pieszych i pojazdow istniejgcg drogg wewnetrzna.
Od strony poétnocnej obiekt sgsiaduje z cmentarzem, ktory jest
oddzielony murem oraz chodnikiem. Strona wschodnia przylega do
istniejacej hali warsztatowej. Po stronie zachodniej znajduje sie
istniejaca przybudowka — do wyburzenia.
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OPIS OBIEKTU

6.1 Zagospodarowanie terenu.

Przedmiot opracowania to zakres zwigzany z halg magazynowa.
Nie przewiduje sie jej rozbudowy ani nadbudowy, jedynie wyburzenie
czesci parterowej (przybuddwki) od strony zachodniej ze wzgledu na
zty stan techniczny oraz jej nieprzydatnos¢ z punktu widzenia
przedmiotowego zadania. Pozostata czes¢ terenu wokot obiektu
pozostanie bez zmian.

6.2 Uktad funkcjonalny

Planowana modernizacja budynku hali polegac bedzie na
stworzeniu dodatkowych przestrzeni dydaktycznych poprzez budowe
wewnatrz istniejgcej hali niezaleznego obiektu/obiektow w ktérym
bedzie miesciC sie zespot pracowni ksztatcenia zawodowego wraz z
zapleczem. Wejscie do obiektu zapewniono potudniowo zachodnim
oraz dodatkowo (wejscie pomocnicze) potudniowo wschodnim
wejsciem od strony szkoty poprzez wiatrotap do gtbwnej przestrzeni
komunikacyjnej ktora w obiekcie stanowi¢ bedzie przestrzen o
charakterze integracyjnym.
jak rowniez moze by¢ wykorzystywany dla wystaw, zgromadzen i
innych celow rekreacyjno — kulturalnych na potrzeby szkoty. Z
przestrzeni hallu dostepne sg zaréwno pomieszczenia zaplecza jak i
pomieszczenia dydaktyczne.

Uktad pomieszczen zaprojektowano w taki sposob aby czes¢
pomieszczen zaplecza wraz z pomieszczeniami rezerwowymi ( sale
zaje¢ dodatkowych pierwszego pietra) byta oddzielona przestrzenig
hallu od sal zajec. Pierwsze pietro obiektu, dostepne zaréwno klatkg
schodowg jak i windg skomunikowano w poziomie galerig taczacg
jego dwa niezalezne segmenty. Nad gtdwng nowoprojektowang czescig
znajduje sie pomieszczenie poddasza o powierzchni ok. 150m?

z mozliwoscig dowolnego podziatu w zaleznosci od potrzeb Inwestora.
W zwigzku z wielkoscig istniejgcych okien oraz lokalizacjg
nowoprojektowanych okien poftaciowych mozliwym byto doswietlenie
sal swiattem posrednim oraz skomunikowanie sal zaje¢ galerig wokot

gtownej bryty czesci nowej.

Ze wzgledu na charakter obiektu , odstgpiono od przebudowy
elewacji pozostawiajac jej pierwotny charakter . Zaktada sie jedynie
termorenowacje obiektu , wykonanie wejs¢ do obiektu w miejscach
istniejgcych otworéw , montaz okien potaciowych oraz wymiane
pokrycia dachu.

6.3 Komunikacja

6.3.1. Na zewnatrz obiektu.
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Uktad komunikacyjny wokoét przedmiotowego budynku jest
wynikiem istniejgcego zagospodarowania terenu , ktére pokrywa
potrzeby w zakresie obstugi komunikacyjnej projektowanego obiektu.
W bezposrednim sgsiedztwie obiektu przewiduje sie wyburzenie
parterowej przybuddwki tworzac rezerwe terenowg pod przestrzenie
zieleni uporzadkowane,.

6.3.2. Wewnatrz obiektu.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny wynika z uktadu sal
dydaktycznych i zasady ksztattowania nowego ukftadu funkcjonalnego
w istniejgcym obiekcie (galeriowy uktad korytarzy). Do przestrzeni
gtownej komunikacji prowadzg trzy wejscia, w tym jedno z sgsiedniego
budynku. Kazda z kondygnacji posiada co najmniej dwa niezalezne
wyjscia z jej poziomu, sg to wyjscia ewakuacyjne. Dodatkowo
catos¢ skomunikowano windg przystosowang do przewozu osob
niepetnosprawnych. Sale/pracownie dostepne sg z komunikacji
znajdujgcej sie pomiedzy istn. Sciang zewnetrzng a nowym obiektem
wewnatrz.

6.4 Bryta budynku

Ze wzgledu na charakter obiektu projekt nie przewiduje
znaczacych zmian w bryle obiektu. Planuje sie wykonanie wejs¢ do
obiektu oraz wykonanie okien pofaciowych w dachu. Catos¢ zostanie
ocieplona w taki sposob aby obiekt nie utracit swojego charakteru.
Przewiduje sie rowniez zadaszenia wejs¢ do obiektu.

ZAKRES PRAC

Zamierzeniem inwestycyjnym, ktorego czescig jest realizacja
zadan bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, jest
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku hali magazynowe]
zlokalizowanej przy ul. Okrzei w Gliwicach w zakresie:

- zmiane podziatu funkcji budynku w obrebie jego kubatury
( stworzenie niezaleznego uktadu konstrukcji umozliwiajgcego aranzacje
hali w trzech poziomach salami/pracowniami dydaktycznymi wraz z
zapleczem)

- zmiane liczby kondygnacji oraz powierzchni uzytkowej obiektu

- wprowadzenie dodatkowych przeszklen w dachu wynikajgcych
z uwzglednienia wymagan dotyczgcych doswietlenia pomieszczen oraz
zalecen dotyczacych ochrony pozarowej,

- dostosowanie obiektu do wymogdéw umozliwiajgcych korzystanie
z obiektu przez osoby niepetnosprawne;

- wykonanie termomodernizacji obiektu

- wykonanie schodoéw prowadzacych na poziom pierwszego i drugiego pietra

- wykonanie dzwigu osobowego przystosowanego do przewozu osob

niepetnosprawnych
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- wydzielenie odrebnych pomieszczen technicznych na potrzeby
infrastruktury wewnetrznej,
- wykonanie niezbednych elementdw instalacji wewnetrznych wynikajgcych
z dostosowania obiektu do potrzeb Inwestora
- catkowita wymiana konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem

8. WNIOSKI

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Nie powoduje
niedopuszczalnego:

a) zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,
C) pogorszenia warunkéw zdrowotno - sanitarnych,

d) wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci
dla terenow sasiednich.

Biorgc pod uwage zamierzenia Inwestora oraz stan istniejacy,
stwierdza sie potencjalne mozliwosci lokalu dla wprowadzenia
sugerowanej funkcji w zakresie:

- lokalizacji

- powierzchni i wysokosci pomieszczen
- instalacji wew.

- warunkéw hig.-sanit.,etc.

Po wykonaniu przedmiotowego zadania lokal bedzie mégt

spefnia¢ wymagania jakim powinny odpowiada¢ lokale o
zamierzonej funkcji.
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“BRUS , LACHOWICZ - ARCHITEKCI”
41 800 ZABRZE UL. WOLNOSCI 345a

ACHOYI CZ

SARCHITEKCT

TEL./ FAX (0-32) 7771301

temat : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPOL POMIESZCZEN

DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM

GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

IM. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

obiekt : BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ ,
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice, nr dz. 35

inwestor : GORNOSLASKIE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Marii Curie-Sktodowskiej, ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice
faza / branza : nr projektu :
PB / ARCH 562/53/2014

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

opracowat: mgr inz. arch. Marcin BRUS
uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 9/04 SLOK

ZABRZE, grudzien 2014
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mgr inz.arch. Marcin BRUS

ZABRZE 18.12.2014

44-100 GLIWICE ul. Czeremchowa 5
uprawnienia do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 9/04

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze:

lokalizacja:

inwestor :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPOt. POMIESZCZEN
DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM
GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
IM. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ ,
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

GORNOSLASKIE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Marii Curie-Sklodowskiej, ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczney.
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ZABRZE 18.12.2014

mgr inz. arch. Pawet LACHOWICZ

41-600 Swietochtowice; ul. Debowa 5
uprawnienia do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 6/08/SLOKK

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze:

lokalizacja:

inwestor :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
HALI MAGAZYNOWEJ NA ZESPOt. POMIESZCZEN
DYDAKTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM
GORNOSLASKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
IM. MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ ,
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

GORNOSLASKIE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Marii Curie-Sklodowskiej, ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczney.
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAL ACZNIKI
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

DOKUMENTACJA: PROJEKT ARCHITEKTURY
DOKUMENTACJA: PROJEKT KONSTRUKCJI
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

DOKUMENTACJA: PROJEKT ARCHITEKTURY
DOKUMENTACJA: PROJEKT KONSTRUKCJI
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

DOKUMENTACJA: PROJEKT ARCHITEKTURY
DOKUMENTACJA: PROJEKT KONSTRUKCJI
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

DOKUMENTACJA: PROJEKT ARCHITEKTURY
DOKUMENTACJA: PROJEKT KONSTRUKCJI
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

DOKUMENTACJA: PROJEKT ARCHITEKTURY
DOKUMENTACJA: PROJEKT KONSTRUKCJI
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
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