PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

PROJEKTOWAL.:

Oswiadczenie

I ETAP

Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pawilonie typu
DAMM Gérnoslaskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach

44-100 Gliwice,

ul. Stanistawa Okrzei 20,
jedn. ewid. 246601_1Gliwice,
obreb: 0063, Zorek dz. nr 35

Gornosigskie Centrum Edukacyjne

im. Marii Sktodowskiej-Curie w Gliwicach,
ul. Stefana Okrzei 20,

44-100 Gliwice

mgr inz. Krzysztof Gierzok

mgr inz. Krzysztof Kolonko
upr. bud. nr 147/82

Nr umowy 26/2019/A

Zgodnie z art.20 ustd4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw
Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, e projekt
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gliwice: styczen 2024 r. BRANZA E:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYY
Wymiana instalacji elekirycznej i telstechniczne Il ETAR] w pawilonie typu DAMM Gémosiaskiego Centrum Ed ukacyinego w

icach

A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY. .covvcvovcovessssssissinnisns disiiminmmmisessress s s iimssessmmmsssesssoscrons b ssitasidisnis 3
L. WBTER cocosvmsccsss st Saninnsteamansaskoamusmees s i voetestrabass et e 3
2. WOKAZ NORM, oivsetsitianinn vussssimommissssm imsssms sessssessond aveessigon et sttt 3
3. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE.J... 4
LGB U] TR AP D SN e e e ke i 4
B IR O Tt i oo veonissas opcemes et oo estih s 4
39, TabliCaDIOTOOWE: T v ussss sttt smmmmessesessonsess soes b et otemmse e e 4
4. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE ............cooeecoemeeremmemmsossssessooeseeooeooeeeeesessoooeeoe 4
4.1. Zabezpieczenie przejsé instalacji przez strefy pozarowe ...............ocooooooi 4
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE ......oovvvvvveeeeeeeosooeoeooeoeooooeoeoooo 4
5.1. Instalacja o$wietlenia POUREWNGWEH0 . oir . o ainesh b st 4
5.2. Instalacja o$wietlenia EWEATYINEEIO s covsivsisisnim s o0 s smebimbrns v ma et s s s 4
5.3.  Instalacja gniazd WtYCZKOWYCN...............ouevveeeeeeeereeeeecooosooooooo 5
5.4. Instalacja logicznaltelefoniczna......................o..cooowvcommoommmeooo 5
ST, COBNACTERIRL o smoumesesiamsts e A5 st e et et e et e 5
Cos S T TR S e 6
5.4.3. Wymagania z zakresu montazu i glaploatanil.. b ann s 6
DA, TESIDBIMIBIT sriesitiins oo s e e 6

6. QCHRONA'PRZED PRZERIECIAML.....vuixomessssnssssrineassssssossiosssssassisssssiuassiosestssctive e e 6
7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM .....ovoooovooooooooooooooooooooooooooe 6
8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.........oooooooooooeooooeooeoooeooooeoooeoooooooo 7
8. OBLICZENIA TECHNICZNE .cvscosoerssssyssssssssssisisiisiiisemsssonsestossessaeenseserseebbeesiotesoesisos f
Lo L el ol o)) AR e L 7

B. ZESTAWIENIE MATERIALOW
C. CZESC RYSUNKOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Nizej wymienione rysunki maja numeracje zgodna z projektem gtéwnym opracowanym
dla catego zakresu- bez podziatu na etapy.

EW- | Tablica pietrowa TP, 400/230 V:AC. Schemat ideowy - cz. |
04/1/A

EW- | Tablica pigtrowa TP, 400/230 V:AC. Schemat ideowy - cz. Il
04/2/A

EW-05/A | Tablica pigtrowa TP, 400/230 V:AC. Widok

EW-06/A | Schemat ideowy instalacji logicznej

EW-09/A | Rzut | pietra. Plan instalacji osw. podstawowego i awaryjnego

EW-11/A | Rzut | pietra. Plan instalacji gniazd wtyczkowych, gniazd teleinformatycznych,
urzadzen i wiz




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYY
Wymiana instalacji elektryczne] | teletechniczne il ETAP] w pawilonie typu DAMM Gémoslaskiego Centrum Edukacyjnego w
Gliwicach

OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
Przedmiotem  opracowania jest Projekt  Architektoniczno-Budowlany

wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pawilonie typu DAMM dla
Etapu Il Gornoslaskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach w przy ul. Okrzei 20.

Podstawy opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

* normy PN i SEP oraz przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.
 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
2. WYKAZ NORM

Wykaz norm dotyczacych urzadzen ochronnych oraz zabezpieczeri
przeciwporazeniowych:

a) PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

b) PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 4 -
43. Ochrona przed pradem przetezeniowym:;

c) PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci
od wptywow zewnetrznych.

Wykaz norm dotyczacych oswietlenia podstawowego i awaryjnego:
a) PN-EN 1838 - Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne;
b) SITP WP - 01:2006 - Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego;

c) PN-EN 60598-2-22:2015 - Oprawy oswietleniowe- Cze$é 2-22: Wymagania
szczegotowe- Oprawy o$wietleniowe do oéwietlenia awaryjnego;

d) PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

Wykaz norm dotyczacych sieci komputerowych:

a) PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogéine, lub réwnowazna:

b) PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe, lub réwnowazna;

¢) EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jako$ci, lub réwnowazna;

d) EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czesé 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw, lub réwnowazna:

e) PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw, lub réwnowazna:
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f) PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego — Badanie zainstalowanego okablowania {gcznie z dodatkiem z
2009 r., lub réwnowazna;

g) PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym, lub réwnowazna.

3. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE | ROZDZIAL. ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

3.1. Zasilanie

Nie wchodzi w zakres projektu.

Do istniejgcej tablicy gtéwnej znajdujacej sie w korytarzy, przy gtéwnym wejsciu
doprowadzony jest istniejgcy kabel zasilajgcy. Zigcze kablowo- pomiarowe, PWP i
tablica gtowna (na parterze) zostaty wykonane w | etapie realizacji budynku DAMM.

Zakres projektu
W zekres projektu wchodzg instalacje elektryczne i teletechniczne.

Instalacje elektryczne to instalacje o$wietlenia ogdlnego i bezpieczeristwa (o$wietlenie
awaryjne kierunkowe), gniazda wtyczkowe ogéine i komputerowe. Instalacje teletechniczne
to instalacje logiczne (komputerowe) i telefoniczne.

3.2. Tablica gléwna TG

Tablica gtéwna zostata wykonana w | etapie, z ktérej zasilana bedzie tablica
pietrowa TP.

3.3. Tablica pietrowa TP

Tablica TP bedzie umieszczona na pigtrze przy schodach. Zasilanie nalezy
prowadzi¢, jako linig tréjfazowg w ukitadzie TN-C-S. W tablicy przewidziano

zabezpieczenia obwoddéw pradu przemiennego o$wietlenia wewnetrznego,
gniazd wtyczkowych i urzgdzen.

4. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE
4.1. Zabezpieczenie przej$¢ instalacji przez strefy pozarowe

Przewody i kable przechodzace przez przegrody (strefy) przeciwpozarowe w
Scianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami o odpornosci
ogniowej EI 120.

5. Instalacje elektryczne i teletechniczne
5.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Pomieszczenia techniczne, administracyjno-biurowe i ogélnie dostepne w
budynku zostaty zaprojektowane oprawami ledowymi. Sterowanie o$wietleniem
podstawowym begdzie realizowane za pomocg tgcznikéw miejscowych. Instalacje
oswietlenia nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH-J 3(4)x1,5. taczniki nalezy instalowaé
na wys. 1,5 m nad podtoga. Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkows.

5.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Na drogach komunikacyjnych  zaprojektowano oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone we wiasne akumulatory. Oprawy powinny mieé co

4
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najmniej piecioletnig zywotno$é — doktadnie ich akumulatory. Po okresie 4 lat nalezy
akumulatory bezwzglednie wymienié i zutylizowaé. Zrédta $wiatia powinny mieé
zywotnos¢, co najmniej roczng, posiadaé¢ modut autotestu i $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Zapewniono rozmieszczenie opraw gwarantujace uzyskanie natezenia
oswietlenia, co najmniej 1,0 Ix na poziomie drég ewakuacyjnych.

W poblizu gasnic i recznych przyciskéw przeciwpozarowego wytgcznika pradu
natgzenie oswietlenia winno wynosié 5 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego do minimalnego
nie przekracza wartosci 40:1.

Obliczern dokonano metodg komputerowg w oparciu o program DIALUX. Po
montazu opraw parametry o$wietlenia sprawdzié pomiarem. Wyniki potwierdzi¢
protokotem.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5.
Gniazda nalezy instalowaé na wys. 0,2 m nad podtogg. Gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach WC nalezy instalowaé na wys. 0,9 m od podiogi. Instalacje nalezy
wykonac, jako podtynkowg

Instalacja logicznaltelefoniczna

Centralnym punktem sieci jest gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany
na pietrze w pom. 112a. Przytacze pozostawia sie istniejgce.

Cato$¢ okablowania wykonano w kat. 6A gwarantujgc mozliwos¢ uzycia
wszystkich gniazd RJ45 zaréwno do faczenia telefonéw jak i urzadzen. Od GPD
zostaty poprowadzone promieniowo do kazdego gniazda po dwa kable nieekranowane
4-parowe kat. 7. Odlegto$¢ najdalszego gniazda od GPD nie przekracza 90 m.

Przypisanie okreslonej ustugi do przytgcza telekomunikacyjnego nastepuje
poprzez potgczenie paneli karosujgcych z odpowiednimi urzadzeniami aktywnymi za
pomocg kabli krosujgcych. Nalezy wykonaé potgczenie miedzy istn. krosownicg
telefoniczng KT a istn gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD.

5.4.1. Oznaczenia

Biorac pod uwage specyfikacie budynku, ilodé punktéw logicznych oraz
zalozenia projektowe przyjeto ponizszy system opisu poszczegodlnych elementéw
sieci.

Punkt dystrybucyjny oznakowano w nastepujacy sposob:

* Giowny punkt dystrybucyjny (I pietro pom. 112a) — GPD

W zaleznosci gdzie doprowadzono kabel sygnatowy, nalezy go oznaczyé¢ na
obu konicach, jednoznacznie numerem. Oznaczenia poszczegdlnych punktow:

L/0/12-13
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gdzie:
¢ 0 - numer kondygnacii,
* 12-13 - kolejne numery przytagczy na kondygnacji.
5.4.2. Elementy systemu
Projektowany system okablowania sktada sie z nastepujacych elementéw:
e giéwnego punktu dystrybucyjnego GPD,
e okablowania poziomego kat. 6A,
e gniazd koncowych,
5.4.3. Wymagania z zakresu montazu i eksploatacji

e Istn. szafe GPD nalezy potgczyé przewodem LYzo 16 do gtéwnej szyny
uziemiajgcej.

» We wszystkich pomieszczeniach osprzet nalezy rozmiescié wg. planu.

* Przewody nalezy uktada¢ w $cianach pod tynkiem w rurkach gietkich @22 typu
speszel” i zakoriczy¢ w gniazdach montowanych podtynkowo.

» Wysoko$¢ montazu gniazd na Scianie to 0,2 m od podtogi.

* W pomieszczeniu 112a nalezy pozostawi¢ zapas kabli, ktéry nalezy umiescié w
szafie.

¢ Uktadajac poszczegdlne kable nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na odpowiednie
i zgodne z normami, fuki i zginania. Nie wolno przekraczaé normatywnych
wartosci, gdyz grozi to przerwaniem ekranu.

* Istnieje mozliwos¢ zastosowania punktéw dostepowych umozliwiajacych dostep
do internetu z przepustowosciami do 54 Mb/s (standardy IEEE 802.11abg)
poprzez kanaty szyfrowane (WPA/WPA2) z urzadzen przenos$nych takich jak
notebooki, PDA, palmtopy, telefony GSM typu smartfony itp.

5.4.4. Testy i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokonaé¢ uruchomienia instalacji oraz przeszkolié
pracownikéw obstugujgcych system.

6. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla ochrony instalagji i urzadzen
elektrycznych przed skutkami przepie¢ atmosferycznych lub tgczeniowych przewiduje
si¢ dwustopniowy system ochrony. W tablicy gtéwnej TG zastosowano ogranicznik
przepig¢ T1+2 (klasa B+C). Natomiast w tablicy pietrowej TP przewidziano
zabudowanie ogranicznika przepie¢ T2 (klasa C) jako drugi stopien ochrony.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona od porazeri pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie urzgdzen, osprzetu i przewodéw w obudowach oraz
izolacji spetniajgcych wymagania napieciowe obwodéw pierwotnych.

Jako ochrona uzupetiajaca przed dotykiem bezposrednim zastosowano
urzadzenia  réznicowopragdowe © znamionowym pradzie zadziatania nie
przekraczajgcymi 30 mA.
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Jako system ochrony od porazen przy dotyku posrednim przewiduje sie
samoczynne wyigczenie zasilania w ukiadzie sieciowym TN-S. Ochronie podlegajg
metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, metalowe korytka kablowe oraz
styki ochronne gniazd wtyczkowych. W instalacjach odbiorczych ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana bedzie za pomocy wylacznikéw nadmiarowo-
pradowych.

Przewiduje si¢ prowadzenie obwodéw tréjfazowych 5-przewodowych,
a obwodow jednofazowych 3- przewodowo z osobnym przewodem neutrainym N
i ochronnym PE. Cato$¢ instalacji winna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony przeciwporazeniowej PN-IEC 60364.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja odgromowa i uziemiajagca nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Pomigdzy gtéwnymi zaciskami uziemiajacymi nalezy utozyé przewéd ochronny
wyrownawcezy LYzo 16. Wszystkie rurociagi innych instalacji (wody, c.o., gaz, itp.) i
szyng PE rozdzielni gtéwnej nalezy potaczy¢ przewodem LYzo 16(6) z gtéwna lub
lokalng szyng uziemiajgcg GSU (LSU). Dodatkowo w tazienkach, nalezy wykonac
lokalne potgczenia ochronne wyréwnawcze o ile wystepujg w tych pomieszczeniach
metalowe przewody instalacji sanitarnych. Potgczenia uziemiajace i wyréwnawcze
nalezy wykonaé przewodami i ptaskownikami o przekrojach zgodnych z norma PN-IEC
60364.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wykonano niezbgdne obliczenia doboru kabli, zabezpieczen, obliczenia spadkéw
napiecia, itd. Obliczenia w archiwum biura.

Moc zapotrzebowana dla budynku wynosi:
Pz = 25,25 kW
le= 394 A
UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do
wszystkich szczegétéw, ktére nie mogty byé w projekcie oméwione.

Ze wzgledu na brak podktadéw budowlanych, zostaty wykonane podstawowe
rzuty parteru i pietra w celu przedstawienia rozmieszczenia elementéw instalagji
elektrycznej i teletechnicznej. Sporzadzenie rzutéw kondygnacji/aranzacji nie byto w
zakresie projektu, ale bez ogélnego zarysu nie byloby mozliwe przedstawienie lokalizacji
urzadzen. Z uwagi na roboczy charakter podktadéw, mozliwe sa réznice w grubosci
scian, przesunigé drzwi, drobnych réznic w wymiarach itp.

Przez wgladu na brak projektu architektownicznego oraz oranzacji wnetrz,
lokalizacja elementow instalacji moze ulec zmianie w zaleznosci od docelowego
wystroju.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
B. ZESTAWIENIE MATERIALOW. Il etap

Lp Wyszczegdlnienie Poz. Jm.| llosé Uwagi.
: cennika
katalog
1 2 3 4 5 6
Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego
1. | Oprawa nastropowa LED, 4000 Im, P = 40 W, IP20 szt. 32 Mi.1
2. | Oprawa nastropowa LED, 3300 Im, P = 31 W, IP20 szt. 6 M1.2
3. | Oprawa nastropowa LED, 3498 Im, P = 30 W, IP20 szt. 4 M2
4. | Oprawa nastropowa LED, 1801 Im, P = 26 W, IP44 szt. 14 M3
5. || Oprawa dostropowa LED, 2300 Im, P =20 W, IP20 szt. 2 M4.1
6. || Oprawa dostropowa LED, 1200 Im, P =11 W, IP20 szt. 15 M4.2
7 Oprawa jednostronna natynkowa z autotestem, czas autonomii - ot 2 g
* |1 h, typ pracy - TC, P = 1,2 W + PIKT, IP40 =
8 Oprawa dwustronna nastropowa z autotestem, czas autonomii - ot 1 He
* || 1h, typ pracy-TC, P = 1,2 W + PIKT, IP40 :
9 Oprawa dostropowa z autotestem, czas autonomii - 1 h, typ szt 2 2
* l|pracy - TC, P=1W, IP65 J
10 Oprawa dostropowa z autotestem, czas autonomii - 1 h, typ 5 1 o
* [ pracy - TC, P=1W, IP65 i
1 Oprawa dostropowa z autotestem, czas autonomii - 1 h, typ gt 1 i
* ||pracy - TC, P =3 W, IP65 :
Oprawa nastropowa z autotestem, czas autonomii - 1 h, typ
12. | oracy - TC, P =1 W, IP65 Ll 4 &
13. | Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
Osprzet (taczniki, gniazda _
1 tgcznik klawiszowy 1bieg. - uniwers., o 4
‘1116 A/250 V:AC, p/t, klawisz + ramka typu g
2 tgcznik klawiszowy 1bieg. - uniwers., bryzgoodp. |P44, Bt 6
* 116 A/250 V:AC, pit, klawisz + ramka typu -
3 tacznik klawiszowy 2grup. swiecznikowy, aot 10
' [16 A/250 V:AC, p/t, klawisze + ramka \
4 tacznik klawiszowy schodowy, et 1
" 1116 A/250 V:AC, p/t, klawisz + ramka 2
5 tgcznik klawiszowy schodowy podwojny, ot 3
" 116 A/250 V:AC, p/t, klawisz + ramka -
6 Gniazdo wtyczk. 2bieg. z uziemien. bryzgoodp. |P44, - 2
" 116 A/250 V:AC, p/t, + ramka ;
7 Dwa gniazda wtyczk. 2bieg. z uziemien., et 31
" 116 A/250 V:AC, p/t, + ramka i
8 Dwa gniazda wtyczk. 2bieg. z uziemien. bryzgoodp. IP44, ot 6
" 116 A/250 V:AC, p/t, + ramka \
Punkt elektryczno logiczny (Zestaw p/t - gniazdo
9. | teleinformatyczne pojedyncze RJ45 kat. 6A + 1x gniazdo komp. szt. 3
DATA 2bieg. z uziemien. 16 A/250 V:AC)




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Punkt elektryczno logiczny (Zestaw p/t - gniazdo
10 teleinformatyczne podwéjne RJ45 kat. 8A + 2x gniazdo komp.

DATA 2bieg. z uziemien. 16 A/250 V:AC + 2x gniazdo wtyczk. %2t 18
2bieg. z uziemien. 16 A/250 V:AC)
11. | Puszka instalacyjna koricowa p/t - $60 szt 31
12. | Puszka instalacyjna koricowa p/t — 2x ¢60 szt. 32
13. [ Puszka instalacyjna koricowa p/t — 5x $60 szt. 14
14. || Puszka instalacyjna odgatezna p/t, $80, z listwg zaciskowg 5x2,5 szt. 15

15. |[Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy

Przewody — o$wietlenia, gniazda, sterowanie

1. | Przewo6d miedziany 0,6/1 kV typu N2XH-J 3x1,5 mb. 650 pit
2. || Przewdd j.w. typu N2XH-J 4x1,5 mb. 210 pit
3. | Przewdd j.w. typu N2XH-J 3x2,5 mb. 350 pht
4. | Przew6d miedziany 0,6/1 kV typu N2XH-J 2x1 szt. 12 1 ode. pit
5. || Oznaczniki kablowe szt. 50
6. || Uchwyty do przewodow szt. | 3000
7. | Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy

Przewody — zasilanie i wiz
1. | Przewod j.w. typu N2XH-J 5x10 mb.| 12 e
2. [ Uchwyty do przewodéw szt. 30

3. | Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy

Tablica pietrowa 400/230 V:AC TP

1 Obudowa podtynkowa kompletna (550x650x160) mm, RAL 9010,

klasa ochronnosci Il, odpornos¢ na uderzenia IK09, P44 Kpl. 1
2 Modutowy roztgcznik izolacyjny 400 V:AC, 4P, 1h=0,8 kA, - 1
=100 A
3. | Ogranicznik przepie¢ T1, limp=25 kA, Up<=1,25 kV, 4P szt. 1
4. | Lampka sygnalizacyjna LED R+G+0, 3x230 V:AC+N, Uimp=4 kV szt. 1
5. | Modut bezpiecznikowy, 3x230 V:AC, In =6,3 A, @5%20 mm szt. 1
6. Wylgcznik nadpradowy 230 V:AC, 1P, char. C, lcs=6 kA, ok 5

Uimp=4 kV, In=10 A

Wyigcznik nadpradowy 230 V:AC, 1P, char. B, les=6 kA,
Uimp=4 kV, In=6 A

Wyigcznik nadpragdowy 230 V:AC, 1P, char. B, lcs=6 KA,
Uimp=4 kV, In=16 A

Wyigcznik réznicowoprgdowy, 2P z czionem nadpradowym

. 230 VIAC, 1P, char. C, les=6 kA, Uimp=4 kV, 1n=10 A, typ AC et s

10. Wyigcznik réznicowopradowy, 2P z czionem nadpradowym st 8
230 VIAC, 1P, char. B, les=6 kA, Uimp=4 kV, In=16 A, typ AC

11. Whyigeznik réznicowopradowy, 2P z czionem nadpradowym S 4
230 VIAC, 1P, char. B, les=6 kA, Uimp=4 kV, In=16 A, typ AH-I

12. [ Stycznik modutowy, ster. 400 V:AC/25 A, styki 2Z szt. 1

13. [ Wkiadka topikowa @5x20 mm B2 —2 A szt.

14.

Instalacja logiczna

1 Szafa wiszgca dwuczgsciowa 18U, 600/600 drzwi blacha/szkio, kol 1
* |RAL 7035 e




ZESTAWIENIE MATERIALOW

2. | Zasilacz awaryjny UPS, 3000 VA, 2U szt. 1
3. | Panel went. 6 went. dach-rak + termostat 1HE szary szt. 1
4 Listwa zas. 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441 (uniw.), gt 1
* | wylgcznik '
5 Pditka stata 19" o gt. 400 mm., 2U, z uszami na przes. rastrze et 1
' [|[RAL 7021 czarny -
6. | Panel krosujgcy 48xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1U szt. 1
7. | Panel krosujgcy 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1U szt. 1
3 Zewnetrzny uchwyt kablowy 19"/1U RAL9005 (uchwyt met.z o 2
* [ przep.kablowym) !
9 Beznarzedziowy nieekranowany modut RJ45 keystone jack ot 53
* | kategorii 6A ;
10. | Listwa uziemiajgca szt. 1
11. | Kabel krosowy RJ45 UTP kat 6A — 2m szt. 36
12. | Kabel F/UTP 4x2x0,5 kat. 6A LSOH mb. | 700 53 ode. pit
13. | Rura ochronna typu ,peszel’ bezhalogenowy, $22 mb. | 600 | SAEEEEY
14. | Oznaczniki kablowe szt. 60
15. | Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy
UWAGA!
Gniazda teleinformatyczne zawarte sg w czeéci elektrycznej
(osprzet)
Pomiary
1. || Pomiar natezenia oSwietlenia kpl. 1
2 Wykonanie pomiaréw i badan sprawdzajgcych instalaciji kol 1
" [ elektrycznej pl.
3. | Wykonanie pomiaréw i badan sprawdzajgcych instalacji logicznej kpl. 1
Demontaze
1. | Demontaz istniejgcej instalaciji elektrycznej kpl. 1
2. | Demontaz istniejgcej instalacji logicznej kpl. 1
Prace wykoriczeniowe
1. || Wykucie i zatynkowanie bruzd mb. | 600
Malowanie m? [ 1000
3. | Obudowa tablicy pietrowej ptytg g/k m? 8
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PROJEKTOWANIE E@ERTYZY WYKONANIE ELKOL

R Y

R ITYEIRNL

E/W-04/1

anEATOR

Gornoslaskie Centrum Edukacyjne im, Marii
Sklodowksiej-Curie w Gliwicach

ul. Stefana Okrzel 20, 4-100 Gliwice

RN

mar inz. Krzysztof Gierzok

PROLEKTIVAL:

magr inz.Krzysztof Kolonko
upr. bud. nr 147/82

BRANZ

E

DATA:

15.02.2024

Edulkacyjnega w Gliwicach

Tablica pigtrowa TP, 400/230

Vv

AC. Schemat ideowy - cz.l

TEL. (32) 23097 71

44-100 GLIWICE UL. BERBECKIEGO 2/8
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Charakterystyka:
obudowa natynkowa
gfebokos¢ 160 mm

klasa ochronnodci: |l
odpornosc udarowa: K0S
stopien ochrony. P44
kolor: RAL9010

Tablica pigtrowa TP

~—— 550 mm————=
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PROJEKTOWANIE EKSPERTYZY WYKONANIE ELKOL

TEMAT: Prajekt wykonawezy: BRANZA: INWESTOR; e N UMOWY:
Wymiana instalacji eletrycznych | teletechnicznych w e H c ; = yine im. Maril
ilonie typu DAMM Gomoslaskiego Centrum E Sklodowksiej-Curie w Gliwicach
Edukacy] w Gliwi ul. S! Okrzei 20, 44-100 Gliwi
TRESC: SKALA: CFRAGOVIAL NR RYSUNSL
. . " mgr inZ. Krzysztof Gi k
Tablica pigtrowa TP, 400/230 | 1:1Q  merins Krvsetef Glerzo E/W-05
i i DATA: PROJEKTOWAL:
V:AC Widok mgr inz.Krzysztof Kolonko A
15.02.2024 | \,»r pbud. nr 147/82

44-100 GLIWICE UL. BERBECKIEGO 2/8 TEL. (32) 230 97 71
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Tabii Oéwietlenie podstawowe Otwietlenie owaryjne
W _ R T “ 2
™ =
B iy pistrowa 400/230 V:AC x| Wl _H%mszﬂa@ 225 26 W Jedhostronna natynkowa EXIT LED T
[Oprawa nastropowa LED, 3300 Im, P = 31 W, Em autotestem, czos outonomii - 1 h, 2
] M.2 P70 BAR Q LED 225 26 yp pracy - TC, P = 1,2 W + PKT, IP4D
i 3 dwustronna nastropown EXT LED 1WiH
Elﬁﬁ. EM2 |z utotestem, czos autonomii — th, 1
B pemit it |
: : = =W | A - 1h, typ pracy -
Y ook Kawiszouy Ibieg. — nivers, biyzgoodp. P44, . 2| WAT  Ipyq gapi  LED 155 16 W = 1 W, IP65 APU/W/E[\/SE/AT/M
16 A/250 V:AC, p/t, Klowisz + romka 15| waz [0prowa dostropowa LED, 1200 im, P = 11 W, i .ummes_sﬁ z autotestem, czos i
Y ook Kawiszowy 2grup. Swiecanikowy, o IP20 BARI Q LED 155 16 W A2 e ﬁ%gﬂ%ﬁ
16 A/250 E.n. p/t, Kawisze + ramka g@ rore Eiagiaa PROJEKTOWANIE EXSPERTYZY WYKONANIE ELKOL
Y Locenk Koviszouy schadowy 3 A3 Joutonomi - 1 h, typ pracy — TC, 1 el Wypenawezy: ERNEN )
16 A/250 V:AC, p/t, Klowisz + ramka P = 3 W, IPG5 AYPU/IW/E//SE/MT/MH iy i E u, Sletn Qlnzei2A,
.m.ﬂ. tqcznik Kowiszowy 2obw. schodowy, 3 Oprawa  nostropowa z oulolestem, czas | DA Girmellyskingo Cemrum Edhukacyjosgo w Glbaicach _ 44100 Glics
16 A/250 V:AC, p/t, Klowisz + romho A4 |autonomii - 1 h, typ - Tc, 2 TRERG: SKALA: e
= 1 W, IP65 g}sﬁﬁh?? i mar. in. Krzysziaf Kolanko
Rzut 1 pigtra. Plan instalacji osw. 1:100  fupr. bud. or 147162 E/W-09
podstawowego | awaryjnego . |
mgr. ind Krzysztol Gierzok.
44-100 GLIWIGE UL. BERBECKIEGO 218 TEL. 322300771




Fai

OINACZENIA — osprzet

Gnizdo wiyczk. Zbieg. 2 uziemien. bryzgoodp. IP44, 2
16 /250 V:AC, p/t, + romka

Owa gniozda wiyczk. Zbieg. z uziemien,, 3

_m__.\uuaﬁ:p.
Dwa gniazda :_ﬁwm

+ ramka

il
IB
W2 16 a/250 V:AG, p/h, + ramka
PELY
=

2x gniozdo wtyczk. Zbieg. z uziemien. 16 A/250 V:AC)

OZNACZENIA — Tablice
_mg Toblica pigtrawa 400,230 V:AC

GPD

Gidwny punki dystrybucyjny sieci {eleinformotyczne]

2bieg. 7 uziemien. bryzgoodp. IP44,

OZNACZENIA ~ stn. ospraot

K&  stn. komera monitoringu 3

MER st manpulotor LCD 7 Kiowioturg 3
CP= st czujo ruchu PR 3

Punkt elektryczno logiczny (Zestow p/t ~ gniozdo teleinformatyczne pojedyncze 3
RIS kat. 6A + x gniozdo komp. DATA Zbieg. z uziemien. 16 A/250 V:AC)

Punkt elektryczno logicny (Zestaw p/t — gniozd teleformatyczne podwdjne s
RU4S kat. BA + Zx gniozdo komp. DATA Zbieg. z uziemien. 16 A/250 V:AC +
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PROJEKTOWANIE EKSPERTYZY WYKONANIE ELKOL

[TEMAT: [eranza: T
Frajeit Wykanawezy: e, M SHiodowskie}-Curig w Gliwicach
typu m . Stedaa Okrzsi 20,
DAME G Biiwicach 44100 Glwos. _
TRESE: SHALA: PROIEKTOMAL: e
Raut | pigtra. Plan instalacji gniazd 1100 {upr. bud. ne 147182
wiyczkowych, gniazd S"m.,!ﬂagﬁaﬁ? T EMW-11
urzadzen DATA: g Giarzok
[ Tabzaizs | neanes A
44-100 GLIWICE UL. BERBECKIEGO 218 TEL. 32 230-87-71



